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1. Généralités

1.1 Synoptique et dimensionnement du réseau
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Chambre avec
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Céble de Transport

Cable de Distribution
Cible &'Adduction Immeuble

Cable de colonne montante
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Cible de Racc FTTE |
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E o = B
— — — Zone Arritre NRO
— — — Zone Arriére SRO

Chambre avec
BPE

La distance entre les NR& lesDTloest de 16km maximum, avec une distance optimale de 10 km.
LeRéseau de transporau NRQamont PM) relie au NRO de rattachement les PM concernés. Il est destiné & la collecte

des équipements hébergés au PM. Les liens optiques sont dimensienriésction de la taille du PM.
Selon les disponibilités d@sstallations le dimensionnement ese suivant

- SRGx460logements le lienest de72 FQ
- 460<SRG<800logements le lienestde 144FQ
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Représentation de la baie de transport au sein du NR® 1 a 5 baies dans les NRO)
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Grille de transposition des cordons
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Afin de pouvoir accueillir les migles cébles de transport (aveeurs boitiers de dérivation) et les cables de
distributionz A f S&ad ySOSaal ANB RQAY & (chainbres sivanted NJ 2 NRNB RS

1°"q LAT E 28mec L3T E 3'me g K2C

Dimensions intérieures
Poids approx.

Classe Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) (kg)

T
T
T
T
T
T
T
C
C
C

Le Réseau de distributioaval du PM) edbasé sur une architecture mono fibiéestdimensionné pour amener au
PM wn nombre de fibres depuis les PBE@gal au nombre de logements efone arriere du PMY I 22 N R
pourcentage pour tenir compte des besoins complémentaires dans le tébete majoratiorest minimumde 120%.

Les offres deCoinvestissementS i R QI Oddé AITH.corbistet YSOGGNB t RA & LJR2IEghesA 2 Y
FTTH afin de permettre a d€$iens Finals de disposer de services de communications électroniques a trés haut débit

AAAAAA

en fibre optiqueAOS 1 GS FTAY S dzyS FAONB 2LIiAljdzS O2yilAydzS Said v
ta 2dzalj gz o Ft3¢SIN® R2 A (i  RRMasuiZegusl Nst rRt@aliwe 1AII3G/GS &C ¢le¢dz  |j dzQA £

[ Sa O2yRAGAZ2Yy A RQI OO schapitredz\ctéa au®ig gela piedehtAni@esa Rl ya S
Il existe deuxX2)types de logements

A LogementRaccordable f S f ASy 2LJiAldzS Sad RSLX 2&S 2dzalj dzQl dz
A Logement Raccordde lien optique PB®TO est réalisé.

Dans le cas duogement Raccordablde raccorderant finalreste a réaliser. LeaRcordementClientfinal est traité
& dzA @ y i tedhriybieydye REc&rdement Client Fisade la présente Annexd.e service pourra étre tiéré sur
le PTO, une fois cette opération réalisée.

Dans le cas duogement Raccordde service pourra étre directement délivré sur le PTO du Client final.
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Limite de responsabilité

Périmétre Délégataire

I <

|

| |
I Point de Mutualisation l
| (PM) I

Eqpt

FAI Repartiteur Epissure Epissure Epissure PBO PTO

PTO: Point de Terminaison Optique
PBO: Point de Branchement Optique
BKO : Break Out

ONT: Optical Network Terminal

CotéPM, la limite de responsabilitdu DélégatairsS & (i f Q &xEéfieNdBuYcars Sle traversé du tiroir optique de
transportdu délégataire

CotéPTQ la limite de responsabilitdu Délégatairesst le corps de traverse optique sur le PTO.
2. Acces aux sites tedniques

2.1. Acces au NRO

[ S LISNER2YYSt RS Q! &a&F3ISNIyYyS LIRdINNI | OOSRSNI £ dzy bwh
remise de clé ou de badge par le Délégataire et des habilitationsj@oeistes.

Les portes de certains locaux s@tj dzA LISS& RQdzy R2dzoft S aeaisyS RS of 20l
et/ou les badges a utiliser auront une identité mécanique et digitale donnant accés aux sites sélectionnés. Les dro
RQlFO08a aSNRyd 3ISNBa LINIES 5StSaAFGlFANSO

[ 2 NA RdlionteQalzlefie/ou du badge, une trace est envoyée au central de supemisiéiégataire.

[ Q! aF3ASNJ) Sald NBaLRyaloftS RS tQdziAfAaalrdAzy Iljdza Sad ¥
FAYAA f QARSY( fsttiis@euisAQY RSENIRA FiF SNBSS dliDal&atdide deda §ualdel NJ
des interventions qui seront réalisées dans ses locaux et de la réparation intégrale des dommages matériels éventu
qui pourraient résulteg la suite dé Q Se/dansBes locaux. En cas de perte de la clef et/ou du badge, le Délégataire
FILOGAzZNBNF t Q! al3SNI S NBy2dzStftSYSyd RS OSf dzi

[ Q! aF3SNI aQSy3ras ¢ vy

A Ne pas stocker de matériel en dehors des Emplacements mis a disposition,

A A enlever ses déchets divers il@mRAF 0 SYSy & | LINBa (2dziS 2 LISNI (A :
RSaAyahGlttliAz2y 2dz RQSELX 2A0GlI A2y X

Ane pas modifier quelque équipement que ce soit qui ne lui appartiendrajt pas

A Afficherson identité sur sesgilipementset ses jarretiéres

- >
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LUsagem'est autorisé a démonter aucun des matériels dégtallés dans I&IROpar le Délégataireou par d'autres
Usagers

2.2. Acces au PM

[ S LISNE2YyYySt RS tQ!al3aISNIyS LRdINNI | OOSRENBOSyi AR g >
remise de clé ou de badge par le Délégataire et des habilitationsj@oeistes.

[ a4 LR2NIGSa RS OSNIIFAya t20FdzE az2yid SldALISS&a RQdzy R2
et/ou les badges a utiliser auront ungeintité mécanique et digitale donnant accés aux sites sélectionnés. Les droits
RQIFI 008a aSNRyid 3ISNBA LIN S 5SfSaLGFANBD

[2NB RS fQdziAftAalrdAazy RS I OtST¥ SiGk2dz Rdz 6F RIS dzy

[ Q! alF ASN) S& R NBtaQdeiyratlAcaflF G A2y ljdzAi Sad FFHAGS RS asSa Yz
FAYaA fQARSYGATAOlI AQY RSENIRA FiTSIND W ) DAl atdk0e I8 S almklh NG
des interventions qui seroméalisées dans ses locaux et de la réparation intégrale des dommages matériels éventuel
qui pourraient résulted lasuite déd QSY G NBES RIya asSa t20ldzkd 9y OF& RS
FIOGdzZNBNI t fQ!al 3%l £ S NBy2dz@Sttf SYSyi RS OS¢

[ Q! aF3SNI aQSy3ras ¢ vy

A Ne pas stocker de matériel en dehors des Emplacements mis a disposition,

A ASyt S@SN) aSa RSOKSGa RAOGSNB AYYSRAFGSYSyd L
RSaAyahGlttliAz2y 2dz RQSELX 2A0Gl A2y X

Ane pas modifier quelue équipement que ce soit qui ne lui appartiendrait pas

A afficher son identité sur ses Equipememts ses jarretiéreset a utiliser des jarretiéres de couleur
conformément aux articles 5.2.3. et «5.2.4.3> du présent document.

> >

LUsagem'est autorisé a démonter aucun destériels déjanstallés dans le Point de Mutualisation paDélégataire
ou par d'autredJsagers
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3.4UPAO Adi NOEPAI AT OO OOEI EOiT O 000 1 AO Oi

Le tableau etdessous précise les différeriEgjuipementsjui composent les réseaux FTTH (PM, PBO, ®dite Civil,
2 A U A BpsBureRifes tecNBjieS OG A2y RQ

/| Nof Saz

Equipement Fabricant Commentaires
Cables optique Type 810000 et 809000 General cable
en souteF;r:in Type TF100D ou G Prysmian
UND1533N9000 ou 8000 Acome
Cable optiques Type 810000 et 809000 General céble
en aé?ieqn Type TF100D ou G Prysmian
UND1533N9000 ou 8000 Acome
OFDC
BPE souterrain TENIO TletT2 COMMSCOPE
GCOBCY GCOBD3
- OFDC
BPE aérien TENIO T1 et T2 COMMSCOPE
. OFMC
PBO souterrain CSC 100 COMMSCOPE
- FistBD
PBO aérien CSC 100 COMMSCOPE
OFDC A4 CSC 100 pour couvrir des
BRAM CSC 100 COMMSCOPE cas particuliers
Armoires de rue outdoor
Armoires de rue SRO iIBERL635RESOUTDOOR 2x40(PM 860) IdeaOntical de 2x40U28U avec zone
iIBERL635RESOUTDOOR 2x28(PM 460) P de brassage (Longueur
unique)
Modéle &phir EPSYS
Shelter SRO Shelter béton GROLLEAU
Modéle Sphir EPSYS
Shelter NRO Shelter béton GROLLEAU
Tiroirsoptiques iTOM144v2 IdeaOptical Tiroir de 3Ug 144FO
Ba'esi:dpct)'g:’e SRO iBERL635RES; 2x40U IdeaOptical Baie INDOOR de 40U
Baies optigue NRO iBERBO3RESCOMCGA0U deaOptical Pouvant_etre Juxtapos_,ee
(ODF) en fonction des besoins
Baie Netsure 510 24KW
o (H2000x600x600)
|
NSt ASN Redresseur R43000e3 VERTIV
Branches batteries AGM / Enersys 190A
GTC Automate SAZP et carte L4F ALCEA
| 2y GNb S
Systeme Freecooling pou
Climatisation Taille en fonction des besoins VERTIV optimiser la
O2yaz2yYYLl (iAz2y
Fourreaux rigide Taille en fonction des besoins EMP

Fourreaux souple

Taille en fonction des besoins

REHAU distribué par Frans
Bonhomme

Sous tubage

Taille en fonction des besoins

GABOCOM distribué par Frans
Bonhomme

Filin de détection

PLYMOUTH distribué par Frans
Bonhomme

Chambres

Taille en fonction des besoins

SIBA distribué par Frans
Bonhomme

Tampons

Taille en fonction des besoins

EJ distribué par Frans Bonhomme
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O

4. . GOA AA 2AAAT OAAIT AT O / pOENOA

[ S Yy2YONB RQ! al3SNE LRdlyd aS NI OO0O2NRSNJI RANBOGSYS)
dans le respect des régleSdatd | v S @GAaAiGS (GSOKYyAljdzS LINBFf I of &ndea i
valder les modalités techniques.

[ Q! & pedt&dddderau NRO detrois (30 Tl 2y ad ! dzOdzyS Ay iSNBSylGuAzy yS
commande ait été préalablement enregistrée.

[ Q! aF 3SNJ 4SS NI 002 NR luytdbled A lpde$hi( § YRSI3BRnEtyecapaeNsSnaxhum 44
FORIFya S O RNBveRiSenie® PTHH ¢8650pBules@itres casous réserve déaisabilitéet de
disponibilité

* Surles NRO le justifiargt aprés unettude de faisabilitédes cables de capac@upérieusa 144FO et de diamétres
supérieurs a 13mm peuvent éraccordés

Option 1,! NNA @SS Rdz ON6fS RS Q! al3aISHI Roiyd RS RBkinPFO RR
maximum)

[ Q! aRIABMND Sy @2eSNJ dzy S RSYI YRS RQAYUGSNBSYyGA2Yy | dzZLINB &
jours ouvrésY A YA YdzYZ LR dzNJ 02y @Sy A NI RQHzp! &5 3 S NI& 200 eepaRyed v
propresmoyers (Cf.schéma ) via la chambre 26 2 dza |j dzQt @ NREB/dz SINFANIJdEND ARy G SN SRA | A
RQ20O0dzLI A2y RSA 2 d2ONE N @S NR d2 SN S LTINS ly iemiBéeszaipsh qlided? Q dzi
chemins de cables présa cet effet Le passage du cable nedoit g LINR2 @2 1j dzZSNJ RS 3Is WRO LJ2 c
Lt yQSai ddstoékage dzilogehdhantre zéroSeul un love de 15m est autorieé fauxplancher lorsque

le NRCen est équipé.

Le délégataire effectuera une recette pendant les travau d@dza F 3SNJ RSLJdzi a 1 OKIF Yo
livraison avant le raccordement du cable sur le tiroir optidRé ya a2y SaLl OS RQKSO6SNHSY

9y Ohstllati@Qrion conformed ce qui a été préalablement établit ou toute installation génant la bonne
exploitation du NRQle délégataire se réserve le droit de refuse6 NJ OO2 NRSYSy (i Rdz ONof S
et demandera une mise en conformité

Schéma 1

Adduction NR*

N

i Chambre zéro!
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Option2, Arrivée duONG f S RS f Q! al 3SNJ RI ysadzf SN oif ASNPSAGINE] aFSSnBhLRRYSO
de capacité maximum44 FO¥*)

* Surles NRO le justifiargt aprés unettude de faisabilitédes cables de capacités supérieurs a 144FO et de diamétres
supérieurs a 13mm peuvent éraccordés

[ Q! aF ASNJ RSONI Sy @2eSNJ dzyS RSYFIYRS RQAYISNBSyilAzy |
22dz2NBE 2dz@NBA YAYAYdzYz LI2dzNJ O2y @D AN IR Nldaysodwdble jakdBs Y d
propresmoyers(Cf.schéma 2viala& | YO NB 1 SN2 2 deARQazOz4 LK QR Q5 NE SNBSS RA | A
RQ200dzLI A2y RSA T2 d2ONSH @B NR d2 SHNE S TINBlYRNE 42 A v led Q dzl
chemins de cables prévus a cet efle¢ passage ducabfeS R2A 0 LI a LINP @21 dzSNINR®O 3TAs
Lf yQSai ddstockage diziogendhan®re zéroSeul un love de 15m est autorieé fauxplancher lorsque

le NRO en est équipé.

Le délégataire effectuera une recette pendant les travax df Qdzal 3SNJ RSLidzA a I OKLIY
livraison avant le raccordement du céble sur le tiroir optiqlesrenvoi4d8FO directement dans la baie de transport
NRO Les tiroirs de renvois seront mis a dispositi@v&c ou sans pigtailsar le délégataire via une commande
RQKS 0o S NHBROSY (i

9y OFa RQAyalGlftftlraGAzy y2y O2yF2N¥YS t OS ljdA | SiGS

exploitation du NRO, le délégataire se réserve le droit de refuser le raccordemeNt@icS RFya €S (Al
et demandera une mise en conformité.

Schéma 2

ointdelivraisonipm . S | |

T

Adduction NRO

Chambre zéro
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ANNEXE 2 SPECIFICATIONS Version Février 2020
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Option3! NNA @SS Rdz Odars faSharfb& 0UNRA I 3 S NJ

[ Q! aF ASNJ RSONI Sy@2eSN) dzyS RSYI YRS RQAYIUSNBSyi(Az2y |
(15) jours ouvrés minimund. Q! & I 3 S Nja $o0 éaSlerparys€s propenoyers Wdza |j dzQt | (K Y
schémag, partie droitd 2 dz LI-SNNYVISRMVF A NB RQdzyS 02YYlI yRS RQ2 @O dzIQIdiA 2
devralaisser suffisamment de loafin que le délégataire puisse finaliser le tirage de cable entre la chambre zéro et
fS LRAY(Gd RS fAONI Aa2y RGBchégnasjpartidlgdithg Qdzal ASNJ | dz aSAY

Lf yQSai ddstockage diziogendhan®re zéroSeul un love de 15m est autorieé fauxplancher lorsque
le NRO en est équipé.

Schéma3

i Chambre zéro

Adduction NRO

I I
v Acheminement du
I | cable en Chambre
. i T SN2 LI NJ
Continuité réalisée pat 1 >
le délégataire
Love en
attente y | Chambrezéro

" Vue éclatée

Le cable devra étre étiqueté et identifié danskambre zérainsi que dans IBRO:

A/ 2dz SdzZNJ RS £ QS Ao USAGER USAGER
A = & x . & -36 FO- -12FO-
A NomR S t Q dza I 3 S N:E REFCOMMANDE REFCOMMANDE
A Capacité dcable,

A Référence de la commande, Ufsi%ER

REFCOMMANDE

Le percagele dalle fausplancherseraréaliséLJ- NJ f G!Sal SNy i Rl I OSSRAKS 6 BRNHP YV
dédice.9y OF & RQS&LI 085 ROKSOSNESYSYd Sy o6FAS Ydzidd f AAS
RSYF YRS RIS NIQGA ABNNY S RA HIXNG refIQ 2y SNIOL §x | MRSt S4 RS f
Le percage devra &ircirculaire et son diantée ne pourra excéder trente (30) mm. La zone de travail devra étre mise
au propre aprés toute opération.
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Schéma récapitulatif

Céables COVAGE

Cas 1 - Breakout et jarretiere, depuis baie OLT hébergée au NRO
------- /'a w m ! RRdzOGA2Y @Al OKI YOoONBE »%SNR ta 2ad
= « « == Cas 3 - Adduction via chambre Zéro NRO jusqu'au tiroir de renvoi (sans hébergement au

NRA-ORANGE

5. Les Points de Mutualisation (PM)

Le PM se présente comme Ghelter un localune armoire de ru@u une baidj dzA LISNXY S RQK S0 SNE

0 Lescables optiques de distribution qui desservent les logements denearriere,

U Lescables optiques daansportpropre achaque Usager

i LesEquipementspassifsR Q S E i NBdstibutpadu Bégataire

U LesEquipementsLJl & & AtraitéspdRrd&a chaque Usager

U LesEguipementsactifspropres a chaquésager (si demandau préalableab initio),

U Les cables éiquipementdJ- 848 A T4 RQSEGNBYAGS RS (NI y&aLR2NI OSN&
A partir des études de la capacité de la zone de gestion des jarretiéres (environ 500 pour une armoire de rue 28U,
environ 1000 pour une baie de 40U), il est arrété les capacités suivantes

A Casly 2 dzb0jodenents (hors fibresurnuméraires) rpArmoire de rug

A Cas 2 de461a800logements (hors fibresurnuméraire) mArmoire de rue obaie indoor

La mutualisation des Infrastructures de réseau FTTH au titre des off@sineestissement ou d'acces a igie FTTH
s'accompagne d'un acces au Bdon les modalités techniques décrites dans la présente Annexe

[ QF TFI A P4 RATE Soit Btyelinfdeur & TB a 1310nm. Dans les cas exceptionnels ol cette valeur serait
RSLI 3aSSs t£S ta aSNI ARSYGATAS O02YYS (St S LBDD2AN
1:16.
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TECHNI QUES DA@AC
SERVICE

5.1. PM en armoire de rue 28U, 40U ou en mini-Shelter (5 a 9 m?)

5.1.1.Description
[ QF NY¥2ANB RS NUzS sléfnoeits sgivaitsS O2y ad A G dz$SS RS

U Une « double peau » pouvaatcueillir desuipementsactifset passifs ou « simple pead»X YA 1SS t f
desEquipementspassifs.

U DesdzA fstleSeirage pour faciliter les manipulations

0 [ QAYRAOS RS LINRPGISOGA2Y RS fQFNX¥Y2ANB Said L
Af QAY G SNR)S eliE s RE&E MpWQZ aSLI NBaA LI N dzy$S 1
Equipementspassifs ou actifs.

U Une zone dédiée autiroirs optiques a chaque Usager, qui peut accueillirEpsipementgpassifs (coupleur)
ou actifs (sur demande ab initio).
Chaque bati a une hauteur utile de 282M 460) ou 40U (PM 8Q0)

{ O NHzOGdzNE LYndg SYyGASNBYSyYy (G R $asde/détérioration atcleublle S OK |y
U Constructiong Matériaux :
A Acier traité pour le corps, le couvercle, la porte et les panneaux
A Inox 304L pour le socle
A [QSyaSyoftS Sald NBO2dzSNI RQdzyS LISAyGdz2NBE KI d:
détériorationRdzS t f QKdzZYARAGS SG FdzE LINR2SOiGA2ya RS

t ppo®
2yS RS

{ OKS Y|l ReDpaygsif:t a

Baie double PM 460

N
00

¢ Tiroir distribution 144 F( ¢

N
o

1
27 2*Coupleur 1:64 2
26 O 3
25 8 s [ 4
24 2*Coupleur 1:64 ¢ Tiroir distribution 144 F( § || 5
23 O 6
22 5 s | 7
21 2*Coupleur 1:64 ¢ Tiroir distribution 144 F¢ § || 8

i
O

. o
¢ Tiroir distribution 144 F( ¢ | 11

18 2*Coupleur 1:64 5

: O_OF |
16 5 s [13
15 2*Coupleur 1:64 O ¢ Tiroir distribution 144 F( ¢ [ 14
14 )
13 . > 16
12 2*Coupleur 1:64 ¢ Tiroir distribution 144 F( ¢ | 17
11 O c |18
10 5 s || 19
9 2*Coupleur 1:64 ¢ Tiroir distribution 144 F( ¢ [ 20
8 21
7 O ap
6 2*Coupleur 1:64 ¢ Tiroir distribution 144 F( ¢ | 23
5 24
g O Transport OC 96 FO %
2

i

2*Coupleur 1:64 O O 26
Transport Ol 96 FO 2
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{ OKS Y| RMpaygsif:t a

Baie double PM 800

39 2*Coupleur 1:64

36 2*Coupleur 1:64

33 2*Coupleur 1:64
= O

30 2*Coupleur 1:64

1
2
3
4
5
6
7
8

O

27 2*Coupleur 1:64

24 2*Coupleur 1:64

21 2*Coupleur 1:64

18 2*Coupleur 1:64

15 2*Coupleur 1:64

12 2*Coupleur 1:64

9 2*Coupleur 1:64

2*Coupleur 1:64

OO0 O OO0 00O 0O0

2*Coupleur 1:64

O
O

PN WS OO N o

QX
>
[e=tN
0p)

Au-dela de 800 logements ab inith € S 5SSt SAFGFANBS NBFfAAaSNI dzy
(doubles armoires de 8d0gements) que nécessaire. Celt@sont décrites eapres.

Ce site peut étre considéré comme un PM commercialisable mais correspond dans les faits a autant de SRO que
doubles armoires.
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SERVICE
S
: i
5 | L "
; s 5 s
E e £ §
E Bale 19 -é? Tétes Baie 13 %? Tétes
i our aur
PM 3, 4, atc. | ! F optiques de 8 g optiques de
4 ¥ i & . E 4 . i
» || equipements | = distribution Squipements | & distribution
’ i opérateurs -] opérateurs ]
: | e &
: | @ E&
! a:
-r '.-I..
Pl 2 P 1

Le PM miniShelterl dzy'S & dzZNF I OS RS f Q2INIFONWS 2RI& ljzQ o Ywh IRSdzNV
surnuméraires). Chaque SRO correspondant a 1d®mi2 x 19 pouces de 40 ou 421lé. PM en armoiréndoor se
compose de cingb) zones fonctionnelles

U 'yS 1T2yS RQIFNNRYI GEs cadBsisu (xBisostir Jed flagcs Jotdriudzdu sur le fond de
f QF N¥Y2ANB0O Rdz 5St S3lFGFANB 2dz RS OKIFljdzS | ar 3asSNJ
U 'yS T2yS RSRASS | dzE GANRANB RS RA&AGNRAROdzIiAZYZ | @8
0 Une zone dédiée aux tiroirs optiques ttansport du Délégataire ou de chaque Usagew, seront mises a
disposition les fibresd&t OO0O2 NRSYSy i RA&GlI yi LINRPGSYlIyid RQdzy bwl
U Une zone dédiée aux tiroirs optiques a chaque Usager, qui peut accueiligdgmmentspassifs (couplewy
ou actifs (sur demande ab initio).
0 Une zone pour la gestion des jarretiéres.

51.2- 1T AAT EOi O A3AT O0Oi A AA 1650ACAO
[ Q! & 3 &hdderddndzié PM de deuf?) facons: soit par ses propremoyens,soit par les liens de transport
NRO/PM du Délégataire O OS a & A 6 f S RaciloémenDdsBFFNEE olRNRPBQ).
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5.2. Les chambres Zéro au PM

Afin de pouvoir accueillir les multiples cables de distribution et les cables de transpory/iSe§&tSa & ANB RQA

ordre de priorité, les types de chambre suivants

Armoire derue 2 x 28 U

Armoire de rue de 2 x 40 U

Shelters 5m?2

Shelters 9m?2

1erq LAT lerg LAT lerg LAT 1er¢ L5T
2emec 3T 2emec 3T 2emec 3T 2emec 4T
3eme ¢ K2C 3eme ¢ K2C 3emec K2C 3emec K2C

Les types de chambsxlu génie civil et leurs dimensions

Dimensions intérieures

Poids approx.

Classe Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) (kg)
LOT T 420 240 300 160
L1T T 520 380 600 290
L2T T 1160 380 600 500
L3T T 1380 520 600 640
L4T T 1870 520 600 815
L5T T 1790 880 1200 1910
L6T T 2420 880 1200 2500
K1C C 750 750 750 770
K2C C 1500 750 750 1040
K3C Cc 2250 750 750 1500
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5.2.1.1. Raccordement du PM
[ S Yy2YONB RQ! al 3SNAR LRdz@Fyid aS NI O0O2NRSNJI RANBOGSYSyY
fS NBRaLSOG RSa NB3IftSa RQF-OO8& ldz D/ @ 5Fya t£S O a G
envoie le CRMAD PMI2 dzNJ |j dzQA f LldzA 84S SGdzZRASNI f QAYIASYASNRS RQl

No

[ Q! aF ASNI 4SS NI OQ@ RISz Oddotf &5 ARBEMBRG PMYIISIull e¢iattrib(é un alvéole
ROQSYGNBS Sl dzyS LRaArAldA2y &adz2NJ dzy S LI | |j dBble 8ol tedpdeFervds 3 S
LJ dall 3Sa Si OKSYAya RS ONofSa LINB@Gdza t OSdG STFSao |
NB LI NOAGSdzZNI aSNI dzy SldZALISYSYy (G Ll2asS LI N Q! al 3SN RI
cable entrant sera soudé au tiroir optique thansportRS f Q! alF ASNX Lf y QSadsaullen LI
Shelteréquipé de faux plancher qui accepte un stockage de 15 métres de llevpassage du céble ne doit pas
LINE @2 lj dzS NJ R Sploithgoy i PMR ldaikeF f IBE2 NR 200 aA2yy Stz Af yQSa
les Shelterni dans les chambres 0 des armoires de. fiue passage du cable ne doit pas provoquer de géne pour
f QSELX 2AGFGA2Y Rdz tad

AN % A, s LA

[ QAyadlftlFdA2y Rdz ONO6tS FSNIY fQ202Sid RQdzy SransBropgiudi S
a cet effet (Tiroir OC)

[ Q! & 3SNJ NB hifsiAgaieSe bfaszigeiint GG atghisjarretiere de leur fourniture sule tiroir optique de
transport vers le coupleulLe cheminement du cordon sera précisé par le Délégataire.

| Armoire de rue ,’/ e
(28U ou 40U) !/

5.2.1.2. Liens NRO/PM, raccordement distant

Un Usager pewe raccorder ai®M via & réseauwde transport du Délégatairen utilisant des fibres mises a disposition
dans le cadre dses offres NR®BOCesoffresconsistett.  YSGGNB t RA&LRaAGAZ2Y RS f
optique(s) passive(s) entre une baie optique au PMneNRO en vue de collecter les flux de données des lignes FTTH
FFFSOGSSa £ Q! alraSN Az DBaaA8EASKYE&EYGAGNBI BS (& OB T RS
FTTE

Les modalités de continuités optiques sont décrites dans legpaphe «Jarretierage.
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5.2.2.Hébergement au PM
5.2.2.1. Généralité
[ $4& LINAYOALISE 3IASYSNIdzE RQEOOdzSAt RSa&a !al3aSNBR azyid f

dzS A f  rREuIZP% defbdededits de ladhe arriéredu PMconcerné,
dzSA R Q(3)drsayersfisgosant iléN@oxes logements chacun

O O«
O O«

5lya €8 Ola RS ftQFNV¥2ANB RS:NHS: £S8 RAYSyaiz2yySySyd

Coté distribution: nombre de logements par PM480 Ab initiohsurcapacitd J2 & & A 0 f 556pBsdsa |j dzQ t
Coté coupleur. 28Ux32=896 raccordements possiblessoit 898460 =194% ou soit 89676 =155%

Toutefois, le remplissage de la parfiguipementsdes UsageréCoupleursa S FF A&l yd | dz FAf R
RQI OOdzS Aduétrd (Udalfedzd R S

[ Q' aF3ASNI Fdz2NF fF LI2aaAroAfAidsS RQFOOSRSNIt RSa TR®NEB:
par UsagerA la limite de 4 FO par PM 460 (2*28U) eE® pour les PM 800 (2*40Wes besoins exprimés adela

de cette limite seront examinés au cas par cas.

[ QAVAISYASNARS Rdz ta Said Oactdrdénierls dR QueRoBEIT R0 CPONFTTRS Y 4 S'Y
5222.27 Cl AO Ad Eiddskauaéhiis Au Pl
[ a4 NB3IftSa RQKSOSNHSYSyY( :ljdaA aQl LILX AljdzSy G FdzE ! &l 3§
U [ Sa GANRANR 2LJiAljdzSa az2yd Ayadaltftsa tSa dzya azd
Usagers,
U [ Sa ! alF3aSNRBE LISdzSyd LINE LI ASNI { Sitdrisaidn dehldsihistaBey rélévant | C
en dernier lieu du Délégataire,
[ Sa LRaAGAZ2YEa RQFNNAYIF3IS az2yd FGdNRo6dzSSa LI NJ £ S
U Les Usagers se voient allouer un emplacement initial de

Logements Min | Logements Max Nb de
Type PM Cible Cible U/Opérateur GBS
Cas 1 300 460 3U 2 Coupleurs 2*1:32 ou 2 coupleurs 1:64
4 Coupleurs 2*1:32 ou 4 coupleurs 1:64
Cas 2 461 800 6V Ou 2 coupleurs 2*1:64

RQS

a Y I & dzLJLJts@uraBoyi dds EoNiBeinenR S @
OS RlIya f

U [ S& RSYlIYRS
§ B T StftSa LRdAdNNRYy(d s

RS2t Sy LI
chaque armoire,

U 'y 'ar3aISNIF fF LRaaAoAfAGS RS LINRPLIR2ASNI f Qéolesti €
validé par le Délégataire

Z
o
No
> o
Z
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52.23.21 C1 A0 ABEi AAOCAI AT O AT AAO AA 0-
OKSoSNBSYSY (G ljdzAa: aQl LI AljdzSyd | dzE ! al 3§

U 'y aSdzZ | AF3ISNI FOGAT LISdzi siNB KS0SNHS Rlya fQl N

U [ Q! &l 3 S MioudrSen @he aeiile fois un emplacement de 7U situé sous le bandeau électrique. La
profondeur de cet équipement devra étre inférieure & 360 mm (depuis le rail avant). Cet équipement devre
étre validé par le Délégataire

U [ S oFyRSIdz St SOyISlj dzBIARBG REG2 MISNDSE OBQ RS Hont | 84&32
02NYASNI RS NI OO2NRSYSyd adzNJ t Sl dzSt -end@lendguRgédéralals N
RA&22y O0GSdzNJ O2dzLJS OANDdzA & RQSy (meR&forme Na NKZED NS S 3

U [ RSYFYRS RS NIOO2NRSYSyid St SOGNXGodsdelet a GenandeS y i
RQItAYSYyGlFGA2Y | dz RAAGNROdzi SdzNJ RS a2y OK2AE &2y
électriqueenNB f I £ 23S3GGS Si tQFINX¥2ANBZI SiG a2y NI O02NR

U [ QA Y&l EquipémédtscyfsRBQ f QA MLIASINGZS dzy OK2AE RQSIj dzA LISY S
jdzA a2ASyid RS yIddz2NB t 3| MyyWENBSYI yasgOmrNy &S t RS
RQKIOAfAGlIGA2Y SESOGNRIdAZS YAYAYEFE NBIljdzha 0L dzNJ F
f QF NY2ANBIZ LI NI SESYLX S tS8Sa 2LISNI GA2ya RS 21 NNBGA

0 L'installation d'une ventilation f@ée est a l'initiative et a la charge de I'Usagectif »

0 [ NBalLkRyaroAftAdS RS tQlar3asSNI ¢ OGAT n Sad aGz2da
hors normes.

Aprés installation de touEquipementactif, des vérifications électigSa* + f+ OKIFNAHS RS f
effectuées par un bureau agréé par le Délégataire selon les préconisations des normes en vigueur. Tous trave
RQFYSYIl 3SYSyid tASa t fQFrOGAGIGAZ2Y RQdzy & geidtivéi SN2 Yy i

t NI FAfESdzNARE fQ!alrasSNI Ayaidlttlyid RSa ;Ejuipamadsréligara |
dzy S YSadza2NE RQSYSNHSYOS RS ONMzZA G NBFfAASS LI NJ dzy 2 NI
code de la &té et aux normes en vigueur.

523- 1T AAT EOi O AGA@DPI 1 EOAOQEI T
[ QSELX 2A0FGA2Yy Rdz ta LISdzi sdNB | aadz2NBS LI N fSa | &l 3

5.2.3.1. Jarretierage

[ S 2FNNBGASNI IS O6RA &G NR O dzii Addnse IEnGUSUIHEIS Oni{Adndire AUNStAIMQ A Y
(Armoire40U) de diamétrel,6 mmet de couleurs différenciées pour chaque Usager

A Free :Rouge

SFR Bleu

Bouygues Vert

Orange Orange

le Délégataire :

Opérateur CommercialViolet
Collecte:

Pl I I P 2

[ O2dztf SdzZNJ RQARSYGATFAOIGA2Y RSa 2 NNBGASNBa Tl OAfAQd
dessous et sont présentes dans chaque PM.
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Baie double PM 460
=

NN
~ 00

5 4
2*Coupleur 1:64 W O ’\ ¢ Tiroir distribution 144 F( ©
e e

N
(=]

NN
S 0

2*Coupleur 1:64 ¢ Tiroir distribution 144 F( |
E

N
w

INY
N
0N WNRE

O |- :
*Coupleur 1:64 | ¢ Tiroir distribution 144 F( ¢
B E

oI :

*Coupleur 1:64 ¢ Tiroir distribution 144 F( ¢
e e

O OF :

o 5

* Coupleur 1:64 ¢ Tiroir distribution 144 F( ¢
B £

o s
¢ Tiroir distribution 144 F( ¢

N
[
N

N
(=]
©

=
©
=
(=]

=
©
N
i
=

[y
=
=
N

=
(=2
=
w

N
al
N
[
IS

i
N
=
ol

[y
w
[
(=2}

iy
N
N
=
=

*Coupleur 1:64

[N
[
i
©

=
o
=
©

o 5
¢ Tiroir distribution 144 F( ¢

©o
N

* Coupleur 1:64

NN
= O

N
N

o s
2*Coupleur 1:64 ¢ Tiroir distribution 144 F( ¢

NN
5 W

O
O
O
O

N
ol

Transport OC 96 FO

2*Coupleur 1:64 O
O Transport Ol 96 FO

N
(=2}

EFNWR OO N ®©
N
~

N
@

[ 2F NNBGASNB Sadld FIRAMNYNSI LA NS Q3 y & SINDS ly B Fourcoht tre 5 S f
étiquetées.

5Frya £S Ora RS 2FNNBGASNI IS NBFIfA&AS LI N fQ!al3ISNE
f QF NY¥2ANB® [ Sa ®WIRNNEI( X j@isiEdekrfeEesNrSing distridmfon otransportet les tiroirs
dédiés aux Usagers (coupleurs). La gestion des @uyy 3dzSdzZNBR a4 QSFFSOGdzS | dzaair Rl y.

5Fya £S OFa 2G S 5SSt S3l G A Nt spdifier lds &I8merfitsSsaivaritsNafindgael I S
brassage soit réalisé

U Informations Client FindTliroirs de distribution)

A Référence commande

A Route optique fournit dans le CR de commande
U Informations coté baie Usag€Firoirs coupleurs)

A Code et NonBaie

A Code et Nontquipement

A Numéro du port

A Type de connecteur

Sa aAddza GA2ya RS chirk¥) ¢oaibirer I¢siUsageds! a@ldvar 8dhankiier, coté distribution, des
2NR2Yy & | LI NGSyFyd £ RQIFdzZiNBa WHABISEENBYAY S Ridz VG
S £Q!al3aISNI ljdzA RSONI yOKS:ET OS O2NR2y 4SSN} flFAaas Sy

OS jdzS OKFljdzS | &F3SNJ LldzA aaSs t t Q200! aépartiteur,RiépaserA y
les cordons qui le concernent. La fiche débranchée devra étre protégée par un bouchon. Ainsi, le nombre de cordo
inutiles devrait rester limité dans le répartiteur.

™~ 20« Q¢

Le Délégataire se réserve la possibilité de mener des opératicaépdese aux frais et risques des Usagers, dans le cas
ou cette consigne ne serait pas appliquée.
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5Frya £S OFa RQdzy ! &F3SNJ az2dzKFAGEFY G @2 AN ftchpdudnNatrd S &
raccordées directement depuis les tirooptiques de distribution vers les fibres de transport mises a disposition de
f Q! al ISNW

Le jarretiérage sur le tiroir de transport est réaksdt par le Délégatairsoitparf Q! al ASNE Sy a8 02y
RS 02yyS dziAf Aal BFFYS OR dzS NBLINNIE QK §dzEINYISRAERNE RS 02
longs), de diamétre maximum d@mmet decouleur jaunagd [ QtSgé &sk eki§é avec desvaliers insérés sur le
cordon oudesétiquettes sous forme de manchon adapté au diamétes firetiéres.Les étiquettes en drapeau sont
interdites.

/'S 2FNNBUASNE IS aQSTTFSO0dzS az2ai

U tF N dzyS 2F NNBGASNE 06NIyOKSS (ia daNizNO Qi8S NES: ARidk 202 dRL
défini (Délégataire ou Usager)

U ParunedemB | NNBGASNBE SLIA&AdZNBS adz2NJ f QSYiNBS Rdz O2 dzL
transportdu Délégataire5  ya OS OF a3 Q! &1 3SNJ NBIFftA&aS (-QSLAaa
2K NNBGASNBE 2l dzy SEgemdnt® &NJ¢ N2 ¢zBY IR NIzNIR d2 628X Sat (| A NX
cheminement du cordon sera précisé par le Délégataire.

Pour éviter le croisement intempestif des jarretiéres et ne pas saturer la goulotte de circulation, le Délégataire prévo
un cheminemenspécifique des jarretiéres deansport vers les coupleurs

5.2.3.2. Etiquetage
Chaque téte de distribution (tiroir optique) est étiquetée par le Délégataire. Le repérage des connecteurs dans ur
GsiS RS RAAUNAROGdzIAZ2Y &aQSTT SaiezSignesi(ddrFhefde velieSlesdprkd (de NS
1 a24). En ce qui concerne le repérage des tiroirs optiques de chaque Usager, chaque tiroir devra étre étiqueté av
fS y2Y RS Q! alFr3ISNI Si a2y ARSYUGAFALIYyl®

Les connecteurs des tiroirs thansportpourront étrenumeérotés. Les cableg tiroirsamenés par les Usagers devront
étre étiquetés égalemen{ldentification propre a chaque Usager).

5.2.4.Hébergement au PM

5.2.4.1. Généralités
[ S& LINAYOALISE& 3Ssusddonddes sihvartisOOdzSAt RSa ! &

z2SAt RQdzy ! al 3SNEIbRodeNrigrewioncdrey f 23SYSyda R
SAft R QE)isayersdigpasande IER6deés logements chacun

5Fya S O &lndRa ahs§midSheke$, le dimensionnement est le suivant

Coté distribution: nombre de logements p&8RG= 800Msurcapaciténinimumde 2% =1000FO
Coté coupleus: 40Ux32=1280 raccordements possibles => 180800 = 160%ou soit 12801000=128%

Toutefos, le remplissage de la partiguipementsRS & | aF ISN& aS Fr A&l YyIRQDFdeS A
plus dequatre @) Usagers.
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&

[ Q! &F3ISNI FdzNF f1 LI2aairoAtAidsS RQFOOSRSNI Lt RS&a Fopab N
Usager. Les besoins exprimésdala de cette limite seront examinés au cas par cas.

a

[ QAYISYASNAS Rdz ta Sad OFLLIGES RQIFIOOdSAttANI £ QSyasSy

~

5242.27 C1 A0 ABET AAOCAIT AT O
[ S&a NBEIEtSE RQKSOSNBMEYSYyd ljdzA & QF LILX Alj dz

T [Sa GANRANB 2LJiAljdzSa az2yid Ayaiultfsa f Sarivédres Usagerdza

T [Sa ! alFr3aSNB LISd@Syid LINBLIZaASNIfSa SldALISYSyGa FFOS
dernier liau du Délégataire,

T [Sa LRaArAdAzya RQI NNDéehgahBe, a2y 0 | GGNRO6dzSS& LI NI £ S

1 Les Usagers se voient allouer un emplacement initidl det U selon les demandes,

T [ S&a RSYIFIYyRSa RQSYLX I OSYSyi@a adzllJ SYSyidlANBa RSONER)

LX F OS RIya fQFN¥V2ANB T StfSa LRJINNRPEKSSENBS KRyWE N
armoire,

f UnUsagera la possibilité deINP LI2 ESNJ f QAy &l t f I GA2Yy RQdzy Gchestaldéld 2 L
par le Délégataire.
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5.2.4.3. Jarretierage

U Cheminement prioritairenVertRI ya t QSESYLX §
U Cheminement optionnel réservé aux cas particulayioletRl y& f QSESY L} S

T
i
1=
T

Entre zones AetC Entre zones AetD
Cheminement prioritaire  Cheminement optionnel Cheminement prioritaire  Cheminement optionnel
entre plots 3 et 2 entre plots 1 et 2 entre plots 1 et 4 entre plots 3et 4
o
1] (@] :
IR 5
O i

3] (aff
Entre zones B et C Entre zones B et D
Entre zones C et D
Cheminement prioritaire  Cheminement optionnel Cheminemert priofitaire
entre plots 3 et 2 entre plots 3 et 4 entre plots 3et4 Cheminement prioritaire  Cheminermant aptionnal

enfre plols 2at 4 plot 4

O D Of

I~ -

EEEEE]

i EEE)

[ 2F NNBGASNBE Sad F2dz2NYyAS LI N £ QAy G SNIBSy I golrrong e NB
étiquetées.

Dans le cas de jarretierage réalisé par les Usagers, ces derniers devront se conformer aux régles de bonne utilisa
des baies. Les jarretiéres forment W R ya f QSa L)l OS 2 Nopiyles deNiBtribulion o f S
transportet les tirois dédiés auxUsagergcoupleurs)onformément aux régles de jarretieragedassus. La gestion
dessuf 2y 3dzSdzNBE & QS T F S Gelpdston deamdtidrds. R ya I 1 2yS
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5Fya t£S OFra 2G S 5StsS3alilANBE NBI f A&éBents Suvants &fih gua le 3 S
brassage soit réalisé

i InformationsClientFinal

A Référence commande

A Route optiquefournit dans le CR de commande
i Informations coté baie Usager

A Code et Nom Baie

A Code et NonEquipement

A Numéro du port

A Type de connecteur

Les siiationsdech Y 3S Y Sy i («RH2rn») codIGimddt ledUsagersy devoir débranchegoté distribution, des
O2NR2y & I LI NUsGgéioy 6 ¥ aROF dzf RBdzNE 2G S Rz 2 NMR2y RSQS
RS f QduiadébEaschg, € cordon sera laissé en place et la fiche débranchée devra rester en évidence de maniér:
aceque chaqubsagel,lJdzA a4 S> t f Q200 aA2y RSa AyiSNBSyidAz2ya |d
les cordons qui le concernenta fichedébranchée devra étre protégée par un bouchéimsi, le nombre de cordons
inutiles devrait rester limité dans le répartiteur.

Le Délégatairee réserve la possibilité de mener des opérations de dépose aux frais et risquésadessdans le cas
ou cetteconsigne ne serait pas appliquée.

5Fya £S OFa RQdzy ! &1 3SNJ az2dzKFAGEFY G @2 AN fchpdudnNatrd S &
raccordées directement depuis les tiroirs optiques de distribution vers les fibres de transport ndispsition de
f Q! al 3SN®

Le jarretierage{ransporj est réalis&oitpart S 5 St S G I A NIerkse doffdrmiantlaikx kehlds Od barned S
dzi At A& GA2Y Rdz NBLI NIAGSINID Lt aQSFFSOGdZS Llongs) A y
RAFYSGONB HYY® [ Q3aveddptzbdlidrsIrtsérés suii le @itldn Bi&s étiquettes sous forme de
manchon adpté au diameétre des jarretieretes étiquettes en drapeau sont interdites.

/'S 2F NNBGASNE IS aQSTFFSOGdzS azAri

U ParunejarreB NS o0 NI yYyOKSS &dzNJ f QS ySiiNBsSdzN dedzyO drli¥ 3SAdiNg RS R
défini (Délégataire ou Usager),

U ParunedemBl NNBGASNBE SLIAA&dZNBS adz2NJ f QSYiNBS Rdz O2 dzLJ
transportdu Délégatire2 dz RS fDéns delca&B NI I SNJ NBFf AaS f QSLIA & & dzNE
lademi2 I NNB G ASNBE 2 dzy S Edquipemendlezdlecte2ddDdedataiczNIB chantinstheht @u
cordon sera précisé par le Délégataire.

Pour éviter le cr@ement intempestif des jarretiéres et ne pas saturer la goulotte de circulation, il est prévu un
cheminement spécifique des jarretieres lansport vers les coupleurs

5.2.4.4. Etiquetage

Chaque téte de distribution (tiroir optique) est étiquetée par le Délégataire. Le repérage des connecteurs dans ur
GsiS RS RAAGNAOGdziAZ2Y &QSTTS Ol diSgnesite MEF eQde yelieSidsXdprkd: (de NI
1 a24). En ce quioncerne le repérage des tiroirs optiques des Usagers, chaque tiroir devra étre étiqueté avec le nor
RS f Qét soh ideStilidnt
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Les connecteurs des tiroirs dexnsport sont numérotésles cables amenés par ldsagerdevront étre étiquetés
(identificationpropre a chaque Usager).

5.3. Points de Mutualisation au -dela de 800 logements

5.3.1.Cas général

AURSt Lt RS ynn £23SYSyida o6 AyAdGAz2z €S 5StS3alFGlFANB
(doubles armoiregle 800 logemenfsque nécessaire. Cellessont décrites dans la partie précédent&rreur! S
ource du renvoi introuvable».

Ce site peut étre considéré comme un PM commercidisatais correspond dans les faits a autant de SRO que de
doubles armoires.

I ——
- i
: | o
: 5 g &
. i = :E.‘
: | B g
- |
: \|  Baie 19" = Bale 19" i
- E o ‘g"" Tétes == %’q Tétes
. our our
PM 3, 4, ete, | 1| .p t 5 optigues de i .p : 8 optiques de
i  — o
3 ; S L rt distribution wqHpEE a distribution
’ | opérateurs 2 opérateurs ag
’ ! M 1
’ ' = w
P ! 1] L
’ | 5 3
’ i a [
/ : & us
E |
B i
! Y
P 2 PM 1
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6. Le Raccordement Client Final

Ce chapitre définit les spécifications techniques des Points de Branchement Optique (PBO) et des Prises de Termr
Optique (PTO).

6.1. , 6 ET Ci 1T &#sROEA AE
Les Infrastructures de réseau FTTH suivent les regles d'ingénierie suivantes :

U LaZone arriere du Point de Mutualisation (PM) est dimensionnée pour amanemoinsune fibre par
Logementplus une surcapacité dimensionnée a minimum de 20%,
Les Logenmas FTTH sont accessibles via des Points de Branchements OptiqDgs (PB
Les PB peuvent étre installés en immeuble, en chambre de génie civil, sur poteau, sur facade ou en borne
U Le PB® permetle raccordement dza Ifixi@) logements FTTHvant surcapaté, chaque PB est alimenté
par un(1) ou deux(2) module(s) desix @) fibres optiques
U Le raccordement des Logements Raccordables se falegh NI 3S Rdz ONof S RS o6 NIy
RQdzy 5 ¢ L h Psé keBnizaldRAptiy@STQ chez leQient Final. Undibre du cable de branchement
est soudéalans lePBO aune fibre du cable provenant du PM
U Le connecteur a la PTO est de typeARTB°.

[ QF FFI A6 f QPAGISEtRe yhiérietr a 8B a1310nm

6.2. Les techniques de cablage choisies

AuPMf Q! aNFEIISEIND &4 S & jarfetire e dRtinuRéDpidue entre son coupleur et les tiroirs de distribution
(vers les clients finalsEette action est décrite précisément dans les parties liéesJmuretierage» selon les types de
PM.

Le branchement optique du logement dlient Finalest la partie Infrastructure du réseau FTTH raccordant @B
la DTIO otPTO situé dans le Logement, il est constitué du cable de branchement et @gCa

LaDTIOmatérialise le point de séparation seesponsabilité entre le branchement optique clientgsponsabilité de
f Q! & ét@A 8eNdarte interne du logeent (responsabilité dientFinal)[ I t ¢h Sad Ayadl ff S
prise électrique et si la demande du Client Final reste raisonnable, proche élé\daion ou de son ordinateur.

6.3. Le Point de Branchement Optique
[ QSyaSyYyof S RStigoeMé péud ie@v6iBgle deépissures par fusion.

Les PBO peuvent étre situés

T Af QAYUSNRSdzZNI RS ft QAYYSdzotS RFya £Sa LINIGASE O2VYY
Le passage du céble optique, entre la PBO et la PTO est alisé sl par laéutilisation d'un fourreau
existant, libre ou occupépar la eutilisation oula pose d'une goulotte soit par le pssage du céble en
apparent

T Af QSE G SNRA SdzNJ R S-tefrafhislir pokedd; eh fagagesou b Yorne. 2 elrdccoreiet se fait selon
fI RAALIRYAOAEAGS RSa AyTNI &l NydabNddsiexpPiantsiTietsy S a
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2 tailles...

6.3.1.PBO 3Mz Poteau

Boitier optique extérieur
PBO Taille 1

Le PBO 3M est un boitier de distribution intérieur/extérieur capable de raccc
huit (8) logements FTTH mésurcapacité comprise).

Sa conception basée sur la gamme des boitiers intérieurs/extérieurs BMX
organiseurs 3 cassettes 12 FO BPEO le rend particulierement poly
y20FYYSyd LR2dzNJ £S NI OO0O2NRSYSyild RC
possibiti S RS Y2y idlF3aS RQdzy O2dzLJ SdzNJ LI P

Caractéristiques

A

A
A
A
A
A

Boitier Gris clair RAL 7035, Thermoplastique, IP44 / IKO6

¢CNBA& LRteglrtSyid aQiayaidlttlyd Sy SEGSNRASINE a
Rigiditédiélectrique pour fixation sur appuis communs : Supérieure a 4 kV

Couvercle a charniere ouverture 120°

En standard verrouillage couvercle par quart de tour téte hexagonale fendue

cjdzZA LIS RQdzyS y2dzStfS o6FNNB RQIYIFINNY3IS RSa O

Dimensions (mm) H 270 X. 240 x P 80

6.3.2.PBO TYC( Poteau

Boitier i extérieur
FIST BD Taille 1

Ce boitier mural plastique permet le raccordement et la dérivation en intériet

e en extérieur des cables de distribution, ainsi que le raccordement de hu

logements FTTH max (surcapacité comprise).

Caractéristiques :

A
A

Bottier mural plastique IP53, fermeture du couvercle par clé triangulaire
t SNXY¥SG f QF NNAGPSS RQdzy ONoOf RUitBIRINY OS5 BRI RQR S 2
' dZE W F¥2Aa n G(NRBdza RQlFOO08a LJ}2dz2NJ RSa ONof

N

S
<

Oulh

Particularités :

A Les cables client peuvent aussi bemirer par la gauche ou la droite de la boite
A 1l est compatible avec les cables de distribution dont les caractéristiques Btato module 6 B ¢ cable
2 dza |j d2Qrhaximpon. C
A" Un cran maintient le couvercle en position ouveiti2 dzNJ LJ2 dzd2 A NJ G NI gk A f £ SN
A LesPBO sontinstallés surle doyh& LJdzof AO £ LINPEAYAGS RANBOG
50métresRS f AYSIFANB SyidNB I fAYAGS Rdz R2YFAYS L
Dimensions (mm) H 355 x L 210 x P 85
CiRS&4482dza dzy SESYLX BBORER 0% Seshr&pekitd | SO OS
| 29
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Nombre de FO

Nombre de clients Ab Initio| Nombre de fibre nécessaires avec surcapaci

(Modulo 6)
2 3 6
PBO 3 1 6
4 5 6
5 6 6
6 8 12

w8 3fS ROAYVISYASNARS Rdz . th {2dzi SNNI AY

De 2 a 8 clients maximum
Calcul du Nb de cliengsb Initio: Arrondi inférieur de 8 / 1.XX
(XX étant le % de surcapacité du prajet)

Cable de distribution admis
Micro Module 6FOY ONO6 f S F@mzXifhurQt dec

6.3.3.PBO 3Mz Intérieure

Boitiers optiques intérieurs
PBPO 12 et PBPO 24

Le bottier de palier IFBH, point debranchement en immeuble 24 épissures, a «
congu pour assurer le passage des cables en colonne montante, et le piqua
raccord mécanique ou raccord fusion de douze (12) cables abonnés (surce
comprise).

Caractéristiques :

A Baoitierplastique mural IP40
A Entrées et sorties des cables par piéce plastique fendue
A Fermeture du coffret par vis
A Encombrements réduits
A {QdziAtAasS RIya RAFTFSNBydiSa LRaAdGA2ya 6062nGASN
A Compatible avec des épissures mécaniques (type RECORD Splicéms$sigss par fusion simultanéme
(type Smouvs ou Redsmouvs)
A Trois zones de lovage :
- Zone 1 Fibres en passage stockée sous les fibres raccordées
- %2yS H CAONBA Sy LMAldza3sS Sy GddSydsS Sa T2yS
- %2yS o CAONBAEA Sy aFiNpaedS o671 2y S RQSLIA A &dzNI 3
Capacité :
A 1 cable en passage @11 mm max.
A Wdza |j Zefibtes @b mm max.
A 2 supports universels pour 12 épissures (mécaniquesantusion)
Dimensions (mm) H 186 x L 126 x P 50
| 30
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6.3.4.PBO TYC( Intérieure

Boitier optique intérieur

Le boitier de palier IFDR, point debranchement en immeuble de vinguatre
(24) épissures, a été concu pour assurer le passage des cables en colonne
montante, et le piquage par raccord mécanique ou raccord fusion de douze |
cables abonnés (surcapacité comprise).

Caractéristiques :

> > > > >

Boitier plastique mural IP40

Entrées et sorties des céables par piéce plastique fendue

Fermeture du coffret par vis

Encombrements réduits

{QdziAftAaS RIFIya RAFFSNBy(iSa LRaAraldArAzya 002n0AS
Compatible avec des épissures mécaniqiygse(RECORD Splice) et des épissures par fusion simultan:
(type Smouvs ou Redsmouvs)

A Trois zones de lovage :
- Zone 1 Fibres en passage stockée sous les fibres raccordées
-%2yYyS H CAONBE& Sy LRAldza3S Sy FddSydasS Si T2y
-Zone3CAONBa Sy aASNIBAOS 61 2yS RQSLIAAa&adzNI IS LIN

Capacité :

1 1 céble en passage @11 mm max.

1 Wdza |j 2lefbles @b mm max.

1 2 supports universels pour 12 épissures (mécaniques ou fusion)

Dimensions (mm) H 186 x L 126 x P 50

7\
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6.3.5.PBO TYC( En Chambre

Leboitier OFMC

Le boitier OFMC est un micro boitier de raccordement optique étanche congt
24 dzNBENJ f I LINRPGSOGA2Y O2yGUNB fSa
en chambre de tirage, sur facade ou en aérien.

Le boitier offre également stivy i f S&a | LILX AOlI GA2yax
continuité et de bouclage.

Manchon optique OFMC 48

Caractéristiques :

A [Sa SYyiNsBSakaz2NIlASa RS ONofS aAiGdzSSa R)Eable én
passage, et le piquage de h() cables de branchemerfsurcapacité comprise).

A'yS LXLFTGAYS OSYyGNIrtS SEGNIOGAOGES |aadsaNB t QlF O
du lovage de fibres en passage

A Une cassette articulée ptdge les sudongueurs de fibrest les épissures

A . 2nGASNI LX IFaGAljdzS SiGlFyOKS Ltcy O0H Y RQSI dz =z

A[TQSlilFyOKSAGS Said NBIFftA&ASS LI N O2YLINBaairzy RS

Atlra RQ2dziAttF3aS &LISOATAI dzS

A Existe erversion pour 48 épissures

Capacité :

A Wdza Ip8IEQ 96 FQen piquage)

A Cable principal : 1 micro cable conduite @4 & 11 mm

A Cable de branchement : 8 micro cable @2,4 & 6 mm

A [20F3S Sy LI aal3asS Y 2 dzaolj téicromoeuleyde® R® Y 2 Rdzf S &

A CasSiGS RQSLIA&AdZNI IS Y Hn SLIA&adz2NBa FdzaAzy 2dz

Dimensiongimm) : H 70 x L 250 x P 100

7\
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Le boitierCSC100

Le boitier OFMC est un miebmitier (micromanchon)de raccordement optique étanche congu pour assure
LINPGSOGAR2Y O2yiGNB tSa | INBaaAazya YSOFyAldzSa Si f

[§ 02ndGASNI 2FFNB S3IHESYSyi adz @I ¢dontituiéet de haudade O

Caractéristiques :

A [Sa SyiNBSakaz2zNIlASa RS ONoftS aAaddzSSa R(l)able én
passage, et le piquage deuze (12xables de branchemelrfsurcapacité comprise).
Une platinemétalliquel & & dzZNB f QF OONR OKI 3S RSa ONof Sax 8§
enpassage f QF NNASNBE RSa Ol aasSidiSao
Une cassette articulée protége les dangueurs de fibrest les épissures
BoitierLJt | &G AljdzS SGFyOKS Ltcy 6H Y RQSIdz2w>X NBO
[ QSGFYyOKSAGS Sad NBFEfAASS LI NI O2YLINBaarzy
tlda RQ2dziAff 1 3S aLISOATAI dzS

p)

2 d:
RS

T v v

Capacité :

A Wdza IP@IEQ 96 FOen piquage)

Cable principal : 1 mig-cable conduite @a15mm

Cable en dérivation1 micro-cable conduite @a12mm

Cable de branchementl2 micro-cable @2,4 &.2mm

[ 201 3S Sy Llléanidroth&lulés deRRauB diamodules del2 FO
/| FaaSG0S RQ&icdhrasFusidil IS Y

D> > >
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6.3.6.Les PTO
[§ O2FFNBG RQFG62YYS I1C¢t F SiGs O;
FINBaarz2ys YSOFyAldsSa Si RS tQSyo

raccordement abonnés.

Caractéristiques :

A Boitier plastigue mural 1P43

A Fermeture du coffret par vis

A nu ONoftSa RQloz2yySa Y|l EAYdzy

A 2 épissures maximum mécaniques ou par fusion

A CFEOAETtAGS RQdziAtA&AlF(GAZY

A t23aaA0AftA0S RS RSLENI RQdzy ONo6ftS o62yyS ¢

Capacité

Max 2 cables diamétre 3 & 6 mm

Suef 2y 3dzSdzNJ FAONB ydzS§ wpn > RS ™M Y
2 traversées type SC ou LC duplex

2 épissures mécanigues parfusion

T v v

Dimensions (mm) H 105,5 x L 82,5 x P 23,8
637, A "T EOEAO A&7T OACA | " %Qq
Les boites qualifiées dans les rege@ A Yy A Sy A SNA-dessaug. y i f AaidsSa OA
Sont mentionnées les caractéristiques suivantes

La référence des boites et leurs fabricants

[ S y2YONB RQSLMAA&AadzZNBA YL EAYdzy I OOSLIilFo6tS LI N
La capacité maximum du cable en passage acceptée par la boite

Le nombre de cables en dérivation maximum admissible

Le nombre de cables client maximum admissjble

[ S (eSS RS 02AGS SG azy @2tdzyS LRdzNJ t+ €201
Le nombre et le type de cassette acceptable par le boitier.

[t ent i ent B et B e S e A e

Chaque tube réervé dans un PBO sera coupé et stocké dans les cassettes prévues a cet effet.

Type de Bt références
Epissure Passage \ Dérivation Raccordement

Max Max | @& Max Max
IFDB_L (COMMSCOPE) 12 1 15 mm 0 12 4*8 FO
PBIBK(PRYSMIAN) 12 1 15 mm 0 12 8*4FO

Boites Nombre de cassette

| 34
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LaréglecRS & & 2dza &:QF LIJJzA S & dzNJ

/'S .9 Salil RAYSYyaarz2yysS LRdzNJ | OOdzSAf t ANJ 2dzalj dzQt wmu O
Il est compatible avec les cables de distribution dont les caractéristiques sont
Micro module 6FG;ONG6f S 2dzalj dzQt mMpYY RS RAI YSUNB Y

LesBEsont installés sur kparties communes O2 f 2y yS Y2 y il vy (amoxinit dirdctidl RQS (G | ¢
logements.

CiRSa42dzda dzy SESYLX S ROAYISYASNAS | oSO OS .9 | SO Hn

Nombre de FO

Nombre de clients Ab Initio| Nombre de fibre nécessaires avec surcapaci
(Modulo 6)

1 2 6
2 3 6
3 4 6
4 5 6
PBO 5 6 6
6 8 12
7 9 12
8 10 12
9 11 12
10 12 12

wsd 3t S ROQAYISYASNARS Rdz . 9

De 2 al2clients maximum
Calcul du Nb de cliengsb Initio: Arrondi inférieur de 12 / 1.XX
(XX étant le % de surcapacité du prajet)

Cable de distributbn admis
Micro Module 6FOY ON 6 f $5me desdipmz@dnaximum.

7\ | 35
COVAGE
N’



ANNEXE 2 SPECIFICATIONS Version Février 2020
TECHNI QUES DA@AC
SERVICE

6.4. Les Boitiersde Pied A8 ) | 1 AOAT A j "0) Q

UneBR ne pourra mutualiser des liens faisant partie du réseau de transport et des liens faisant partie du réseau de
distribution. Aussi, un BRElu réseau de distribution ne pourra recevoir de raccordements clients finals.

[ Qdza | 3 BlevRa8tée limité aux cas suivant

A2y .RQdzyS RSNAGlIGAZY
A2y RQdzy 22Ayd RNBAGO®

[ Sa 02A0Sa ljdzr t ATFASSA RI yaesobsa NBE If Sa RQAYISYASNRS
Sont mentionnées les caractéristiques suivantes

La référence des boites et leuebricants;

[ S y2YONB RQSLMA&&dAZNBE YL EAYdzy | OOSLIilFot S LI N
La capacité maximum du céble en passage acceptée par lg boite

Le nombre de cables en dérivation maximum admissible

Le nombre de céables client maximum admissijble

Lletypedd 2 AUGS Sl a2y @2fdzyS LRdz2NJ f1; t20FGA2Yy RSa&
Le nombre et le type de cassette acceptable par le boitier.

[enti ent i et e B e A e B

Type deBPlet références

Epissure = Passage Dérivation Raccordement
Nombre de cassette

Max Max Max Max
FISTBD(COMMSCOPE)| 144 (M6) 4*12FO
IDB32 (cOMMSCOPE) Q) 144 (M6) 2 0 5*24FO
PBO Taille 2 (3M) 144 144 (M6) 2 0 12*12 FO

Boites

6.5. Le Lien optique

Les différents types de BBont été congus par les industriels pour étre raccordés alesccables de branchement
adaptés] Qdzii A fekable dedrahghentents autregue ceux décrits @présestformellement interdit

LQA Yy (i S Riddordiegnerf@itnt Finaldans & PBD sera alos compromise sur les points suivants :

Banchéitépour les PB extérieur,

GSaldAz2y Rdz >Y2Rdz S RS dnn>Y
Gestion des fibres dans les cassettes

Protection de la fibre nug

[T R e i

[ S ONo6t S Usafelydi réalisg le bianserhe®t devra répondneminimum aux caractéristiques suivantes :

Type de fibre : uni modale G6572A

Nombre de fibre : £able mono fibre,

MonoFAONB Y m 3FLAYS donn>Y T
GaineLSH pour la partie intérieure au batiment

[T B e i

6.5.1.Les cables

Les cables en partie commune et privatideiventimpérativementétre de type LSZHdw Smoke Zero Halogen) et
respectera minimatoutes les normes liées au déploiementiatérieur.
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Type de fibre: uni modale G657-2. Conforme a la spécificatiohSZH,
Nombre de fibre: cablebi-fibre,

Diameétremaximum: 4,2mm,

Protégée dans une gaine de 980Y &

[T R i

Les cablesxtérieurs/ intérieurs possédent deux (2) gaines : la gaine extérieure (gaine noire pelable) est retirée dés
f QSYiNBS Rdz t 23SYSyd OftASyGo

Les cables intérieurs peuvent étre posés en goulotte ousplEgu'a la prise optique. La résistance a la traction étant
limitée, la pose en gaine encombrée nécessite quelques précautions.

Type de fibre: uni modale G657-2. Conforme a la spécification LSZH,
Nombre de fibre: cable bifibre,

Diamétremaximum :6 mm,

CAONB &adzNJ 3 AYySS dnn>Yd

[ e e R

6.6. Périmetre technique du raccordement en mode Ol

(@]

[ LINBadldiAaAzy RS NI OO02NRSYSyild ail yRI N&istéigs s¥iéh e $yperde
cablage du Client détaillé-dessous

Sur PBO extérieur en
EEIE

Sur PBO extérieur en
facade

Prestation de Raccordemen  Sur PBO intérieur Sur PBO extérieur en
Standard chambre

PISEREE [PH2(0) CHU TS 30 ml 100 ml 30 ml 100 ml
parcelle publique/ privee
Desserte interne du local 15 mi 15 ml 15 mi 15 ml

| 37
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7. Cablage etRaccordement de site mobile

7.1. Principe

BRAM: Boitier de RaccordementAntenne Mobile, équipement passif situé entre Woint de BranchementOptique
ou unBoitier dePA S RmmiRuble(PBOBP) et un Site Mobilepérateur

Cablage Site Mobil¥r 5 Sa A 3y S RQ@RAMAdpUistuiPB@od thBPIS (I &c@ldeyfibre optique2 dz& Ij dzQ !

lamiseenplacR Qdzy ONof S Rdurf BA ANID O2 NBiSIMidd8e i R Q

_ Poteau avec )
. PBO et BRAM 83

Chambre avec
BPE

Légende
Cable de Transport

PBO mutualisé
FTTE,FTTH et

Céble de Distribution

Céble d’Adductio!
= Cable de colon

|
|
|
! .
|
|
Céble de Rac dmetFﬂEl
|
|
|

Cable de Site Mobile
| H =
o = =
= BRAM

Chambre avec
BPE

— — — Zone Arriére NRO
— — — Zone Arriére SRO

[ 2NBEIjdzS Q! &l 3SNJ Sy @A Sited Bobilksdu Ré3eQRTZHIR SENGatding, uhe Stude Se
NI 002 NRSYSYy( RSONI sGNB NBI f FBO@H % BRI pis fréchefa danty dugusllel F |
Raccordement d Site Mobilepourraétre réalisélLJr NJ £ Q! & 3 S NJ

7.2. Cablage de site mobile

AOS( S¥7TSiwa comnjudidued &8todkddnnées géographiques de ses Sites Mdbdé¢légataire
I RNEB & & S NI, la déférénce!dd@BOBBANBPIle plus prochesélectionné pour chacun des sites mobiles ayant
FIAG £Q2628SG RS fQSGdzRS

" { €dk éeltedetude, le Délfataire mettra a disposition uBRAMen continuité et au plus proche dRBOou BPI
identifié.

[ Q) aF3SNJ Said SyYydAsSNBYSyid NBalLkRyalofS RS {BRANNGhstEA & |
NEALISOG RSaz N&dd IBdzQ R SaafinR OSAd © f & N X { SHBRANA dfzdfadniSe ed LIG
service de son Site Mobile.

AOS GAGNBZ Q! alr3asSNI FILAG a2y FFFFHANBE LISNER2YyYySt S (23S
Site Mobile depuise BRAM( OO2 NR a@yRAOX Fdzi2NRAlI GAZ2Y RQlF OOS I dz
privé, etc), ainsi que du paiement de tous fraghargeu redevances associées
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[ LINBAGFGA2Y RS /Nofl 38 RS { A (nbréaistedar fe Daégataird, @rsiate zS

- [+ aAxadS SPRAMD2 VB2 RMNEYSYy (i t f QSiGdzRS I OOSLIGISS LI NJ

Affecter laLigne FTTidu Site Mobile.  f Q! al ASNJ @Al 1 F2dz2NYyAGdzZNBE RS ¢

~

- Le raccordement optique entre BRAMet le sie Mobileparf Q! &1 3 S NJ

LeBRAMO2 yaGAGdzS fF fAYAGS RS NBALRYEBAILINBODAZWYSY (it &
RQSLMA&adz2NBE Sy a2y aSiAy SiG RS tQSEGNBYAGS RS fR!&KESN
aura pour responsabilité la soudure de son cable dans le BRAM en respectant les recommandations citées dan:

paragraphe« 7.3. Equipement passif BRAM

Antenne Mobile

Limite de
responsabilité
Délégataire / Usager
Zone d’épissure

Cable de distribution Cablage Site Mobile

Limite de
responsabilité
Délégataire / USAGER

Schéma limite de responsabilité.

Il existe au moins 3 cas de raccordement de site mobile, décrit par les schénrags&s:

((g)

Chambre

Chambre avec PBO Derniere |

de passage et BRAM Cablage Site Mabile chambre |

Cable de distribution |

—- Cable de raccordement |

| | Céble de raccordement | :

| | | |

| | | |

I I | I

| | | |

| | | |

| | | |

| I | |

| | | |

| | | |

¢ > >t »
Linéaire SIG Linéaire SIG

Vol d'ciseau
(Tracé ligne droite )

=
1

Schéma de principe depuis RBRAM en chambresouterrain
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Poteau .
avec PBO Dernier
ot BRAM poteau

Céble de raccordement

Cable de raccordement

- Cable de distribution

Chambre
de pq'ssage

|

|

I

I

I

I

I

L

Linéaire SIG Linéaire SIG Vol d'oiseau
(Tracé ligne droite )
Cablage Site Mobile (( é ))
2- Schéma de principe depuis RBRAM en poteauaérien
et et et e T P
i
t Cable de colonne
| montante CM
I S
| —
| SRO
| Chambre avec
| BPE
|
| - Cable d'adduction
| cA
|
|
|
|
A | Chambre avec
Légende | BPE

|

Cable de Distribution
——— Cable d’Adduction Immeuble |

Cable de colonne
montante LSZH

= Immeuble
e Cible de colonne montante |

Céble de site Mabile I

W oeec [
[ eeo = BE

I0

I
|
|
BRAM |
— Zone Arriére SRO |

|

|

3- Schéma de principe dep@®{BRAM-Immeuble

5Fya £S OFRNB RQdzy NI OO2BRRSVY OV A&l BSNARSONY2 @EH 61 B 81Id:
auxnormes dRSLX 2ASYSy(d Sy Ayl SNR Sdireépéciant 2ey no@nesYagtoliides/cabfes >
sans halogéne a faible émission de fumies4H
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7.3.  Equipement passif BRAM

Le Délégataire utiliserpour Boitier de R- O O 2 NR SAMténhylelMobiReQun boitier oph Ij dzS RS LINR (1 SO0 .
IP6BCOMMSCORBFDC Adou équivalentafin de permettre le raccordemente la ligne FTTB dz& lj dzQ I dz { A
RS f Q2 LISNJ ( S dzNJ»

Liste cidessous, non exhaustive et pouvant évoluer au grés du réseau et des besoins.

Type deBRAM et références

m
raccordement cassette

OFDC A4COMMSCOPE‘ Acrienet 12 24(M6) 1 4 246mm 1*12 FO

Souterrain

CSA00(COMMSCOPE) Rl P YRR I PV 1 12 2a6mm | 2*6FO+1*12FO
Souterrain

Aucun loveet/ou stockagede tubeRdz ON6 f Sy aufor3é dans B BRAM

l dzOdzy t2@0S Silik2dz aG201F3S RS FAONB y2y a2dz2RS RS
l dzOdzy [ 29SS RS ONo6ftS t LINPEAYAGS Rdz . w!a SiG &dzNJ €
Seul des céables de 1 FO correspondant aux diametres admissibles du BRAM serong,accepté

> > > >

ws3f S ROAVRABYVASNAS Rdz

De1l a4 clientsmaximum
Raccordement avec un calieQ I t A Y $g/6iFCdéphile/PBO e BPI

Cable deaccordementadmis
Micro Modulel FOY ON6 f Smnedizdigmaierhaximum.
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8. Fiches techniques

8.1. Baie de transport NRO

iBER-803-RES-COM deaoptical

_
REPARTITEUR OPTIQUE

UTILISATION
LiBER-803-RES-COM est un répartiteur optique 800 x 300 mm de hauteur 2.0 m ou 2.2 m, recevant tous types d'équi-
pement au format 19", Les baies se juxtaposent pour constituer un Point de Mutualisation Opérateurs [PM) indoor

conforme aux réglementations en vigueur et adapté a la gestion de grande densité de fibres optiques.

J!

oy

LiBER-803-RES-COM est équipé d'un résorbeur vertical & cylindres, en position droite ou gauche, permettant
un brassage aisé des cordons optiques & Uintérieur du répartiteur et autorisant leur sortie en bas ou en haut. Le
répartiteur posséde deux goulottes, en haut et bas de baie, qui permettent une communication horizontale entre
plusieurs répartiteurs juxtaposés.

LiBER-803-RES-COM est ainsi particulierement adapté 3 une utilisation modulable de type NRO/PM. Il regoit tous
types de tiroirs 19", pivotant & droite ou @ gauche, et notamment les tiroirs « abonnés» iTOM et tiroirs coupleuns iRCP-x
ainsi que tous les élements d'arrimage et d'épanouissement toute capacité type BEC tvoir rubriques« Tiroirs 19"/ETSI»
et«Arrimages»).

[ONS

)

AN
= Neeud de Raccordement Optique (NRO) pour réseau FTTH.
= Sous-Répartiteur Optique [SRO) pour réseau FTTH.

= Point de Mutualisation FTTH [PM].

s Meet Me Room [MMR] pour Datacenter.

-

1I0A
()

LILA
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icdeaoptical

P . X903 AES.COM CD 20 > G

=" '*\--'}'-4-';"3-""5, I
Mr g g g e

]

-

RS HIR

2 .A‘ 'ﬁ‘=¢ h;gm'l'.w‘ -

R [ =il

?
;
!

> Arrimages de cables

IBER-803-RES-COM

Désignation Unité 38U 40U
Capacité zones 19" u 36 40
Diamétre cordons optiques mm 1.6

Longueur cordons optiques m Suivant configuration [abague de c3blage foumi)
Toit / plancher Plein pré-découpés - Toit avec balais
Platines d'arrimage de cdble 4 par baie - Repasitionnables

Flancs amovible Oui

Dimensions [HxPxL) mm 2000 x 300 x E00 2200x 300 x 800
Poids™ kg £0.0 95.0
Température d'utilisation Ly I -25/+70

Couleur RAL 7035 [gris)

Options Portes pleines

= & W, 5ans madules.
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8.2. Tiroir optique pivotant de 48 a 144 FO

iTOM-V2-48/96/144 1U/2U/3U deaoptical

e ——
TIROIR OPTIQUE PIVOTANT

LiTOM-V2estuntiroiroptique pivotantau format 19" destiné auraccordement de cibles a fibres optiques par épissurage.
Trés compact, il intégre jusqu'a 144 points de connexions de type SC sur une hauteur de 3U. Il est particuligrement
adapté a la desserte d'abonnés FTTH dans les points de mutualisation indoor ou outdoor.

> ITOM-V2-144 3U

> ITOM-V2-481U

> ITOM-V2-96 2U

LiTOM-V2 est constitué de :
u Une partie métallique fixe permettant le guidage de tubes de transportvers les plateaux d'épissurage.
= Jusqu'a six plateaux individuels pivotant & droite ou & gauche de capacité 24 fibres en connectique SC.

u Versions charniére & droite ou & gauche.

wAccés complet 3 tous les éléments par pivotement des modules.

s Zone d'identification des fibres sur la fagade des modules.

= Grande sécurité lors des interventions, l'accés a une fibre ne nécessitant l'ouverture que d'un seul plateau.

7\
COVAGE
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> Intégration iTOM-144 en SRO/PM indoor

IBER-1635 2x40U

> Option arrimage arriére pour BEC

icdeaoptical

o .

ITON-V2-48 1U ITOM-V2-96 2U ITOM-V2-144 3U
Désignation Unité SC simplex
Capacité: SC™ fibres 48 06 144
Diamétre cordons optiques mm 2.0
Cassette 24 épissures 2 4 [
Dimensions [HxPxL) mm £3.6x 230 x 465 2@ 83.1x 230 x 465 3™ 132.5x 230 x 465 3@
Hauteur u 1 2 3
Distance face avant/mentant mm 205
Poids kg 17 2.9 44
Température d'utilisation o -25/+70
Matériau Acier / Polycarbonate chargé fibres deverre
Couleur RAL 9005 |noir]

" Autres connectiques surdemands. * Profandeur 310 mm o< option amrimags arrira pour BEC. ™ Adapeation ETSI dispoable sur demande.

7\
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8.3. FIST BD

COMMSCOPE’
FIST-BD-1-FR05

NOTICE D'INSTALLATION

TC XXX2SIPIFR
Issue 23, Jan 2017
WA CONTHTES DO DONT
Boitier de distribution Optique (PBO aérien)
Contenu
1 INEFOTUCTION <o e e e e e e e e e el
2 COMTENM AU KL oot e e e e e e .
21 BoItier 8 une Cassette o BPiSSUNBEES . oo oo e eenn 2
22 Boitier @ deux Cassettes o epissUraEES ..o oo e eens 2
23 Extension de cassette d'épissurages (Par Paires). ... oo .
I 114 =] | = T U U S UU U U USSR U SOOI -
31 Pour une fixation sur un mur ou sur un poteau bois e e
3.2 Pour une fixation sur un poteau en B&TON ... -
3.3 Pour une fiXation MUFBIE. ... ... e e e e -
34 Ouverture du COUVEITIE ... e e eeean -
4 Terminaison des CAIIES .o e e enen !
41 Terminaison duU CADIE PaSSAEE o oo neenen D
411 MISE BN CBUVIE .o e D
4.2 Terminaison des cables client .5
421 MISE BN CBUVIE .o e D
5 INStRHETION Q88 FIDIES . . e e e e B
5.1 Pour le cable principal B0 PasSaEe oo e enen B
........................................................................... B
51.1 IS B CBUVTE oo e e e e e e e e mm e s e e B
5.2 POUF IES CAIES CBIITS . oo em e e e enen B
53 EXTENSION 08 18 BOIE . oo e nen B
531 IS B CBUVTE oo e e e e e e e e mm e s e e B

1 Introduction

Le boitier peut contenir d'une & quatre casseftes d'épissurages comprenant 12 épissures 3
fusion. La version FIST-BD-1-FROS contient une cassette 512. Des extensions de cassettes sont
disponibles en accessoire. Cette boite permet l'installation d'un cdble en passage, de deux
cables de dérivation et jusqu'a hult cables d'abonnés. En cas de I'ufilisation de 12 cables
d'abonnés certains cables seront 3 superposer. L'étanchéité des entrés de cables étant assurée
par deux blocs élastomére souples et alvéolés. lls peuvent accepter des cables dont le diamétre
est compris entre 3.8mm & 15mm.

Le boitier peut &tre fixé au mur, contre un poteau. Une fixation optionnelle est disponible pour
une application sur poteau.

Le couvercle une fois ouvert peut &tre maintenu en I'état dans plusieurs positions. Tous les
accessoires, type joint et sermure tiangle sont inclus dans la boite.
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2 Contenu du kit

2.1 Boitier aune cassette d'épissurages

Référence : FIST-BD-1-FRO5

*  Boitier, couvercle et serrure

* 1 cassette + couvercle

+ loints d'étanchéité

* \is et chevilles

* Stockage dela boucle ducible
*  Mousse adhesive

* Collier plastique

* Notice d'installation

7\
COVAGE
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2.2 Boitier adeux cassettes d'épissurages

Reférance : FIST-BD- 2-FROS
* Boitier, couvercle et serrure
*  Cassettes +couvercle
*  Joints d'étanchéité
+  Vis etchevilles
*  Stockage delaboucle du cable
*  Mousse adhésive
+ Collier plastique
+* MNotice d'installation

2.3 Extension de cassette d'épissurages (par
paires)

-

X el
W

i _::-:‘H i.;,
¥ ¥
dhgte
|
T
o

.ll"-

Référence : FIST-BD-EXT-{10) -FRO5

* Cassettes
. Charnigrepourcassette
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3 Installation
Le boitier peut &tre fixé au mur ou contre un poteau 23 Pour une fixation murale
3.1 Pour une figation sur un mur ow sur un
i =] - [
poteau bois b opw
— — (L ey,

3.4  QOuverture du couvercle

Il'y @ 3 trous de fixation dans le boitier pour des vis (voir
dessus).

3.2 Pour une fixation sur un poteau en béton

Pour ouvrir |e boitier utiliser I3 clé triangulaire en
plastique prévue a cet effet.

Pour ce mode de fixation deux crochets métalliques
sont disponibles en option [VA-AC-PME)
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4 Terminaison des cables
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41 Terminaison du cable passage

411 Miseencuvre

e Faireune fenétre de 2.25 m dans votre cable en
passage (1) avec une capacité maximale de 36m
de micro structures

.”— | “
* Enlever la cloison en croix a I'endroit indiqué par
le carré blanc ci-dessus. Faire une incision

horizontale pour pouvoir y introduire votre cable
en passage.

o A i\

* Faire un tour et demi de mousse adhésive aux
deux extrémités du cable en passage et les
fixer les dans Iz boite avec un collier plastique
(repére A). Fixer un deuxiéme collier plastique
directement sur la gaine extérieure du cable
(repére B).

7\
COVAGE
N

4.2
421

Ranger les fibres non utilisées en passage dans
le carrousel (voir repére 4)

Terminaison des cables client

Mise en ceuvre

.Y ]

Glisser le cable client dans le joint
d’étanchéité.

Dénuder 1.3 m de du cable client

Faire un tour et demi de mousse adhésive aux
deux extrémités du cable en passage et les
fixer les dans la boite avec un collier plastique
(repére A). Fixer un deuxiéme collier plastique
directement sur la gaine extérieure du cable
(repére B).

Ranger les fibres non utilisées en passage dans
le carrousel (voir repére 4)
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5 Installation des fibres

51

511

5.2

Pour le cable principal en passage

Mise en cauvre

Faire un tour de mousse adhésive autour des
micro-gaines (repére A).

Fixer le tout 3 la cassette avec un collier
plastique (repére B).

Dénuder |a pgaine 2 I'entrée de la cassette
(repére C).

Mettre en place le couvercle sur les cassettes
avant de fermer la boite.

Pour les cables clients

Faire rentrer la fibre directement dans la
cassette (repére A).

7\
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53

Pour les fibres qui rentrent du méme coté que
le cable principal utiliser la croix pour se
retrouver dans le bon sens pour la soudure
(repére B).

Pour les fibres qui rentrent du coté oppose au
cable principal vous étes déja dans le bon sens

pour Ia soudure (repére C).

Mettre en place le couvercle sur les cassettes
avant de fermer la boite.

Extension de la boite

Mise en ceuvre

Clipper les deux charniéres sur la cassette déja
installée.

Mettre les cassettes supplémentaires en place.

Mettre en place le couvercle sur les cassettes
avant de fermer la boite.

Lors de la fermeture, vérifier Ia position
correcte du couvercle, caractérisée par un
‘Click’ sonore
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8.4. OFMC
» TE OFMC-18-S48-FR11 =stonz-sm1s
- FTOMNCAB-548-FRY Lo
> Fiche technique NC_SFR Page 112
connectivity
PBO : Micro manchon (-2L) étanche : —

Piquage en ligne 96 FO Mod6 max g
Configuration RACCO ABONNES

Description du KIT (caractéristiques générales)

Micro manchon de cables a fiores optiques, constituée de :
* uncouvercle une embase.
* Un organiseur qui peut accuedir :
1 micro c3ble en passage diam. 4 3 12mm
3 micros cables de branchement diam. 2.4 3 §mm
* deux cassettes d'épissurage de 24 fo (48 fo au total).
bouchons de femmeture pour les entrées non utilise.
* 1 pare de fixations murales.

Extension possible
Coté épissures : Aucune extension n'est possible pour cette configuration.

Coté entrée de cable : Aucun besoin de maténs! supplementaire pour les extensions.

Mode opératoire suivant ingénierie SFR ZTD & ZMD
pour le raccordement d’abonnés.

Tyco Electronics France SAS — 29, Chaussée Jules César — BP30033 — 25301 Cergy-Pontolse Cedex -
Telephone : +33 (0)1 34.20.84.43 - Telecople - +33 (0} 25.34.76.12 — hitp:i/tr.telecomasp.com!
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»
- Fiche technique NC_SFR Page 272

connectivity

OFMC-18-S48-FR11 sstona-im s
a —

Capacité de stockage etudiée selon données cabliers :
» CABLE PRINCIPAL: 98F0mod6(cq>mmax) capacite inférieure possibie
Longueur de fenétre © 1.2 métre précisément - dépassement interdit
Eire admissible (GE57

o Microstructure en passage non déganée : ZONE A
- Capacité de stockage max: 16 microstructures modulo &fo.

o Micromodule coupé (1 ou 2 modulos §) en attente de raccordement ZONE B

» CABLE DERIVE (Ab 1 ou 2 fo) - maximum 8 cdbles
Longueur de dénudage - de 1.5 3 2 metres max.

o ZONEC ; ) ; x

-Zonedemhmmuonndlemﬂx'snmsdumleﬂoem

- Zone donentation des fo Abonnés en vue du passage enzone D......

o ZONED
- Capacité maximum 8 Ab  2FO soit 18 épissures
- Zone d'épissurage (y instafler les modules d'épissures)
- Zone de stockage des sur-longueurs de fibres nues (interdit en zone C)

Dimensions
Dimensions (LxHxP): 250 x70 x 100 mm
Volume hors tout 1,70 dm® (Volume d'eau déplacs)

Références produits

Pas d'extension disponible

Tyco Electronics France SAS — 29, Chaussés Jules Csar — BP30039 — 35301 Cergy-Pontolse Cedax -
Teléphone : +33 (0)1 34.20.84.43 - Telecople - +33 (0)8 25.84.76.12 — hitp://fr.selecomosp.com/
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85. CSCL00

Boitier PBO NovuX™ La simplicité dont vous avez besoin aujourd’hui, 'ingéniosité pour évoluer demain

Kit de Base
(CSC4-USA1A1BB004)

Boitier PBO NovuX™ incluant:

- 1 cassette 24 épissures Smouv 45 pour cables de dérivation

- 2 cassettes 12 épissures Smouv 45 pour raccordement des cables de branchement
- 1 cassette pour fibres non-coupées

- 1 cassette de stockage pour micro- modules
- 2 Blocs Gel d'étanchéité

- 2x6 colliers plastique de serrage

- 3 colliers serre-cable métalliques

- Bande auto-amalgamante

- Clips de fixation MOBRA

- 1 Plaque d'identification personnalisable

Blocs Gel Colliers plastiques Colliers métalliques Bande auto-amalgamante Clips de fixation MOBRA

‘ON | 54
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Boitier PBO NovuX™ La simplicité dont vous avez besoin aujourd’hui, Fingéniosité pour évolusr demain

ACCESSOIRES

ACCESSOIRE DE FIXATION DE SECURITE

1 NVX-MOBRA 100 Support de fixation pour CSC100
2 MNVX-HIMGELOCK-001 Verrouillage
3 MNVX-EXT/CF100 Support de fixation de cable externe pour CSC100

OPTIONS D'UNITES DE TERMINAISON DE

CABLE (CTU)

NVX-CTU-DROP-ARAM-Single layer Elément de fixation pour un cable de raccordement
par méches d'aramide et colliers plastigue

HNVX-CTU-DROP-DUAL Elément de fixation pour 2 cables de raccordement
par méches d'aramide et colliers plastigue

| 55
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Boitier PBO NovuX™ La simplicité dont vous avez besgin aujourd’hui, Fingéniosité pour évoluer demain

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MNombre de ports pour cable principal : 2

Mombre de port pour dérivation : 1, accepte un cable ou 2 cables
Nombre d'épissures : 48

MNombre de raccordement : jusqu'a 12

Caractéristiques des cables

144F0 Mb 115 cm 115 cm minimum
Cable principal 15 mm 2670 Mo 200 em
princpa 72F0 M6 230 cm 130 cm minimum
36F0 MG 300 cm
- P 1 cable : 12 mm o
Cable de derivation > cibles 6.2 mm 130 cm minimmum
a
able de 6.2 mm 130 cm mimimum
raccordement

" Basé sur une configuration a 12 ports

KITS CSC 100 / FRANCE

1. CSC3-USA1A1BBO01 : Kit de base en noir + 7 éléments de fixation pour 2 cables de
raccordement par meéches d'aramide et colliers plastique

2. CSC4-UsA1A1BB0O02 : Kit de base en gris + & éléments de fixation pour un cable de
raccordement par bande autc-amalgamante et colliers plastigue

3. CSC4-UsA1A1BBO03 ; Kit de base en gris + & Eléments de fixation pour 2 cdbles de
raccordement par méches d'aramide et colliers plastique

4, CSCA-USA1A1BBOO4 : Kit de base en gris

MNB : Kit disponible en gris et noir - C5C3 {nair) ou C5C4 (gris)

7\
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i ' 12 cm

M.* Description Preparation
1 Gaine Enlever la gaine, sur une longueur de 130 am £ 5 em

enlever la seconde gaine en gardant une longueur de 1em + 0,2 cm. Retirez les

2 Gaine intereure méches d'aramide de la seconde gaine.

3 Méches d'aramide Garder une longueur de 12 om + 1 cm de méches daramide.
4 Modules -

5 Renfort latéraus Suppnmer les renfort latéraw

1 Couper 85 mm de silicone auto-amalgamant et couperle en deux dans le sens de la longueur.
I Awertissement : Assurez-vous d'avoir les mains propres et dégraissées avant de préparer et d'installer les cables.

2 Postionner le cable sur le support ; Lextrémité de la gaine doit étre alignée avec la nervare (figure 2). Les nervures pour
le cakble haut et bas sont différentes. Faire une margue cormme illustrée dans figure 2.

3 Utiliser une des demi bandes de silicons autc-amalgamant précédermment préparées et placer 13 afin de masquer enire
la marque et l'extrémité de |a gaine. Etirer la bande entre 50% et 300 % tout en enveloppant la bande autour du cable.
Appliquer d'abord un tour complet autour du cable, aprés continuer pour recouvrr jusqu'a la fin de Mextrémité de |a
gaine.
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% Remarque : || est impératif de commencer par installer le cable de raccordernent en position basse.

Installer les deux colliers dans le support pour cocuper la position basse, assurez-vous dorienter les t8tes correctement.
Positicnner le cable en alignant lextrémité de la gaine avec le repére du support.

3 Faire passer les méches daramide dans le crochet du support et les ramener vers larmigre. Prendre soin de mettre les
méches daramide en tension pendant cette opération.

Mg —=

4 Faire passer les méches daramide dans le crochet amiére du support et les ramener vers lavant Prendre soin de mettre
les méches d'aramide en tension pendant cette opération.

5 Maintenir le cable en place et tendre les méches d'aramide vers [avant. Le cable ne doit pas pouvair reculer

6 Serrer le premier collier de maniére a immeohbiliser le cable et ramener les méches d'aramide vers Farmiére. Les méches
d'aramide doivent former une boucle.

7 Serrer le dernier collier en empriscnnant les méches d'aramide.
8  Terminer le serrage des colliers & |la main. Un pistolet peut &tre utilisé . La force recommandée est de 85N, Assurez-vous
gue les excés du collier soient écartés.. Couper les méches daramide en excés.
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10.3.4 Installation du deuxiéme cible de raccordement sur le support

Installer les deux colliers dans le support pour occuper la position haute, assurez-wous donenter les t5tes comectement.
Posiionner le cable en alignant lextrémité de la gaine avec le repére du support et faire passer les méches daramide
dans le crochet du support et les ramener vers Farmiére. Prendre soin de mettre les méches daramide en tension pendant
cetie opération.

Faire passer les méches d'aramide dans le crochet amére du support et les ramener vers l'avant. Fixer le cable avec les
méches d'aramide avec un collier (premiére position). Retournez les méches daramide vers larmigre. Prendre soin de
mettre les méches daramide en tension pendant cette opération. Les méches d'aramide doivent former une boucle.

Mg =+

Lid

5 Temminer l= serrage des colliers a la main. Un pistolet peut étre utilis . La force recommandée est de 85N, Assurez-vous
que les excés du collier soient &cartés. Couper les méches d'aramide a la limite du support de cable en cas d'intervention
future sur le cable du bas.

6 Les cables de raccordermnent sont préts & &tre installés dans le boitier

7\ | 59
COVAGE
~/



ANNEXE 2 SPECIFICATIONS Version Février 2020
TECHNI QUES DA&AC
SERVICE

2
&

1 Placer le support avec le(s) cable(s) fixé(s) dans les encoches de lorganiseur
2 Glisser l2 support pour le verrouiller
3 Assurez-vous de son maintien.

103.6 Installation du deuxiéme cible de raccordement sur le support double déja en place

1 Installer les deux colliers dans le support pour ocouper la postion haute, assurez-vous diorienter les tétes correctement.

2  Postionner le c3ble en alignant l'extrémité de la gaine avec le repére du support et faire passer les méches daramide
dans le crochet du support et les ramener vers amiére. Prendre soin de mettre les méches d'aramide en tension pendant
cefte opération.

3 Faire passer les méches d'aramide dans le crochet amére du support et les ramener vers Favant. Prendre soin de mettre
les méches d'aramide en tension pendant cette opération.
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4 Serrer le premier collier de maniére & immabiliser le cable. Prendre scin de mettre les méches d'araride en tension
pendant cette cpération.
5 Rarmener les méches d'aramide vers l'armére. Serrer le dernier collier en empriscnnant les méches d'aramide. Les méches

d'aramide doivent former une boucle.
6 Terminer le serrage des colliers & la main. Un pistolet peut étre utilisé . La force recommandée est de 85M. Assurez-vous

que les exces du collier soient &cartés. Couper les méches d'aramide a la limite du support de cable en cas d'intervention
future sur le cable du bas.

10.3.7 Retrait du support double de cible de raccordement du boitier

1 Pour retirer le support d'accrochage du cible de raccordernent, placer le stylet dans la fente située en haut 4 gauche du
support d'accrochage et appuyer pour libérer e verrou.
2 [rgager le support en le glissant vers le haut tout en maintenant la pression sur le verrou.

10.3.8 Remplacer le cible de raccordement en position basse dans un support double

5i le cble de raccordement installé 2 la pesition la plus basse est endommagé et doit &tre remplacs, suivez les Stapes
d'installation ci-dessous pour accéder au cable :
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1 Identifier la position du cable devant &tre réparé. Possionner un collier serre cable pour immobiliser le cable en position
supérieur avec un cable adjacent. Couper les colliers pour libérer le cable du haut

2 Serrer le collier serre cable pour tenir le cable de |a position haute.

3 Libérer le support de cable avec le cable de raccordement restant.

Effectuer la réparation. Pour la remise en place se refaire aux opérations déja décrites.

10.4 Sécuriser les cibles de raccordement avec le support extérieur

1 5ile support de cable exténeur est présent, fer les cables de raccordement 3 |'aide de colliers.

% Remargue : Couper B5mm de silicone auto-amalgamant et couper-le en deux dans le sens de |a longueur Etirer |a
bande entre S0% et 300 % tout en enveloppant la bande autour du cable. Assurez-vous que le ruban est positionné 13 ol
sera placé le collier de serrage.

a Remarque : fver le cdble 3 'équerre sur le ot gauche et n'utiliser gu'un support
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12 Réalisation des épissures
12.1 Router les fibres des cables de raccordement vers la cassette d'épissures zone A

La zone A sera utilisée pour les épissures des cables de raccordement de 13 6.

_'1:3'--;.:—,]?.?:}?. _.f:]-l_ﬂ |

TATETAT

1 Les cables de raccorderment sont routés vers la droite, ils emprunteront lentrée de gauche. Les fibres des cables de
raccordernent seront dégainées dans la zone définie autour de la marque de dégainage « Stripping point =. Dénuder le
micromodule & partir de cette marque et nettoyer toutes les fibres selon la méthode habituelle.

- & T w Man Maa an
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2 Lesfibres de raccordement reste sur la cassette d'épissures zone A. Assurez-wous que les micromedules sont routés entre
la nervure et le fond de F'organiseur comme il est indigué dans la figure d-dessus.

3 Les épissures seront réalisées avec les fibres prélevées dans la zone de stockage A La fibre devant &tre raccordée est
prélevée dans la zone de stockage A et transférée vers la zone A Assurerez-vous de maintenir en place les autres fibres
dans la zone de stockage A

4  lesfibres principales sont prétes. Réaliser ['épissure.

5  Postionner la protection de 'épissure comecterment et ranger les sur-longueurs de fibre en zone A

12.2 Router les fibres des cables de raccordement vers la cassette d'épissures zone B

La zone B sera utilisée pour les épissures des cables de raccordement de 7 4122

'll- .1|'

1 Les cables de raccordement sont routés vers la droite, ils emprunteront fentrée de droite. Les fibres des cables de
raccordemnent seront dégainges dans la zone définie autour de la margue de dégainage « Stipping point ». Dénuder le
micromodule & partir de cette marque et nettoyer toutes les fibres selon la méthode habituelle.

2 Assurez-vous que les micromodules sont routés entre la nervure et le fond de Forganiseur comme il est indiqué dans la
figure ci-dessus.

3 Lesfibres de raccordement sont routés vers la cassette d'@pissures zone B, l'armére de la cassette de stockage. Utiliser ke
point de passage situé en haut & gauche de |a cassette de stockage.
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4 Les épissures seront réalisées avec les fibres prélevées dans la zone de stockage B. La fibre devant Stre raccondée est
prélevée dans la zone de stockage B et transférée vers la zone B. Assurez-vous de maintenir en place les autres fibres
dans la zone de stockage B. Utiliser ke point de passage situé en bas a gauche de la cassette de stockage.

Les fibres prindpales sont prétes. Réaliser 'Epissure.

& Postionner la protection de ['épissure correctement =t ranger les sur-longueurs de fibre en zone B.

L

12.2.1 Transfert des fibres d'un micromodule en passage de la zone de stockage B vers les épissures de
la zone B

1 Lafibre devant &tre raccordée est prélevée dans la zone de stockage B et transférée vers la zone B. Assurerez-vous de
maintenir en place les autres fibres dans la zone de stockage B. Utiliser le point de passage situé en haut 3 gauche de la
cassette de stockage, le méme gue celul utilisé par le cable de raccordement. Retirer la également du gabarit de lovage
de la zone A

2 Les fibres principales sont prétes. Inverser une des deux fibres en utilisant le gabarit de lovage de zone B.
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4 Positionner la protection de 'épissure comecternent et ranger les sur-longueurs de fibre en zone B

12.3 Epissures des cables en dérivation
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1 Positionner les micromodules coupés dans la cassette d'épissures zone C et marguer le point de dégainage sur la gaine.

Le repére indigue le point de dégainage cependant, sl se situe dans la zone de transition qui est texturée, cela et

acceptable. Dénuder le micromcdule 3 partir de cette marque et nettoyer toutes les fibres selon la méthede habituelle.
2 Awvant de réaliser les Epissures, identifier la zone ol elles seront réalisées, support d'épissures droit cu gauche. Dans tous

les cas de figurs, respecter le rayon de courbure des fibres.
& Sile cible principal entre a droite (l= cas général), le cable de dérivation entre & gauche

Darns ce cas, les épissures de 14 12 seront positionnées & gauche (figure 2). Pour les épissures de 13 @ 24, elles seront position-
ndes d droife et les cables de branche et principal effectueront un demi-tour de plus (figure 3).

b Sile cible principal entre a gauche, e cible de dénvation entre & droite.
Darns ce cas, les gpissures de 1 4 12 seront positionnées & droite. Pour les épissures de 138 24, elles seront positionndes & gauche
et les cdbles de branche ef principal effectueront un demi-tour de plus.

% Remarque : Assurez-vous que toutes les fibres sont correctement positionnées sous l2s nervares.

B) Remarque : L& stylet pour fibre situé sur le dessus peut étre utilisé pour positionner toutes les fibres sous les nervures,
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8.6.

PBO NG TAILLE 2

Science.

Applied to Life."”

Marche des Télécommunications

Fiche Produit

3M™ PBO NG Taille 2

Point de Branchement Optique

Point de branchement optique
PBO NG Taille 2

L= boitier 3M™ PBO NG Taille 2
est un boitier pelyvalent pour la
protection d'épissures fibres
optiques et le raccordement
d’abonné en extérieur et intérieur.

Equipé d'un crganiseur type BPEC
Eveclution 12 PAS en standard qui
permet la gestion des fibres
unitaires et des coupleurs.

Capacité jusqu’a 144 épissures
fusions ou 72 épissures
mécaniques. Egalement
compatible avec les splitters.

Raccordement sur le cable de
desserte an attente ou en passage
pour alimenter en cascade un ou
plusieurs autres boitiers.

Boitier trés polyvalent -

¢ En extérieur, il estinstallé sur
fagades et poteaux cu en
armoires et bornes
pavillonnaires.

* En intérieur, il est compatible
avec des utilisations en caves,
locaux techniques et colannes
montantes.

Surface du couvercle lisse pour
étiquette autocollante.

Composition de la fourniture :

Un boitier type BDX3000 T2 &
couvercle articulé et amovible.
Une barrette d'ancrage du cible
réseau et des drops clients.

Un joint néopréne passe cable.

Un organiseur type BPEOQ 12 PAS
Une plaguette d’outil rouge.

Les cassettes, support fixations et
serrures quart de tour triangle sont
& commander séparémeant.
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Caractéristiques

Produit polyvalent intérisur /
extérieur

Avantages

Un produit pour plusieurs
applications

Corps couvercle a charniére
ouwverture 1207 et amovible

Pied d'immeuble compact

Organiseur BPEQ Evolution 12
PAS (12 cassettes 1 pas)

Jusqu'a 144 épissures fusions

Ancrage des drops par collier

Produit robuste

Possibilité de cible en passage

Permet la distribution sur cable
ou directement sur drops

Gestion des coupleurs

Ancrage suffisant pour drops
aériens

Epissures fusions ou mécaniques

Installation en fagade, sur
poteau, en intérieur et en
colonne montante

Congu pour cibles de diamétre
de 4 314 mm
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Spécifications mécanigues

\ 2]

Diamétre des cables

admissible 4314 mm

Murale par 4 vis @ 6 mm non fournies
Sur poteau par feuwillard (20 x 0.7 mm)
Barre d’ancrage plastique pour le cible de desserte et les cables dérivés.
Fixation par colliers.
Ancrage des cables Capacité: 1 patte d'ancrage entrée cible desserte et 1 patte d’ancrage sortie pour
cable en passage
16 pattes d'ancrage pour 16 cibles dérivés (drops)

Fixation du boitier

Passage des cables Joint élastomére a perforer ou couper et cloisons sécables sur le corps du boiter.

Cable en passage: 144 FO en module & (@ 14mm) ou modula 12 (@ 12mm)
Cable dérivés (drops): 2 3 4 FO (@ 2mm minimum)

Cable en passage: Faire une fenétre de 2,30 matres

Cable dérivés (drops): Dénuder sur 1,5 métre

Capacite des cables

Ouverture du cible

Spécifications technigues

Poids nat 135 Kg
Hauteur 400 mm

Dimensions en mm Largeur 255 mm
Epaisseur 86 mm

Matériaux Thermoplastique

Degrés de protection

(EN 60529) IP 55 /IK 06

Coul Couvercle Gris clair Ral 7035

Hieur Corps Gris foncé Ral 7037

Capacité Epissure fusion 144 avec 12 par cassette 1PAS
Epissure Fibrlok™ 2540G 72 avec 12 par cassette 2 PAS
Coupleurs Bx1/8oudx1/16ocu2x1/32

Référence Code Cde  Désignation

MNEHGHIA BO1659 PBOQ Taille 2 Livré avec organiseur 12 Pas

MN5H540A B840 PBO Taille 2 équipé de 12 cassettes 12 fusions

‘
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3
Désignation Référence Code Cde
j"‘""_‘.u\qx BPEO K7 1 PAS 12 Fusions
r's TR Compatible protection d'épissures @ 2.4 x 45 et
o G ‘J & | 60 mm NE4HO0G6A BANOE
"ﬁ.': i Livrée avec capot transparent
W' Conditionnement : Par 20
B ey
:f- S BPEC K7 1 PAS G Epissures Mécanigues
[ S Pour & &pissures mécanigues type Fibrlok™ 25406 | weaq41034 541103
Eh_ff"‘ J L-I " | Livrée avec capot transparent
- {":L ] Conditionnement - Par 20

BPEQ K7 1 PAS Bi-Zone 2 x G Fusions
avec utilisation exclusive de la fibre GB57
Compatible protection d'épissures @ 2.4 x 45 et N541182A 5ATIED
G0 mm

Livrée avec capot transparent
Conditionnement : Par 12

BPED K7 1 PAS 9 Fusions + Splitter PLC {1 vers 2
Compatible protection d'épissures @ 2.4 x 45 et
60 mm N54H13A 54IM3
Livrée avec capot transparent
Conditionnement : Par 20

BPED K7 2 PAS 12 Fusions + splitter PLC 70 x 10 =

G mm
Compatible protection d'épissures @ 2.4 x 45 et NSAH04A 541104
60 mm
Livrée avec capot transparent
| Conditionnement : Par 10
e BPED KY 2 PAS 12 Epissures Mécaniques
'? . Yy Pour 12 épissures mécaniques type Fibrlok™ 25400 N54HO8A 541108
:‘H‘:{ e Livrée avec capot transparent
".;,',:. = Conditionnement : Par 10
BPEOQ K7 2 PAS Universelle pour 12 épissures
ﬁ"""“f Accepte un melange d'épissures fusions et
-3 { i ¥ | mécaniques MNE4HHA 4N
! Livrée avec capot transparent
LT Conditionnament : Par 10
y BPED K7 2 PAS 10 Epissures Mécaniques + 1
ﬁ’l""'"f splileur PLC 70 x 10 x 6 mm
- J . ° /| Pour10 épissures mécaniques type Fibrlok™ 2540G N54H10A 540
" __'_} L Livrée avec capot fransparent

LY < Conditionnement : Par 10
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Support d'installation

Support en oméga permettant dans une colonne
montante décarter le boitier de la paroi du fond
d'environ 38 mm

Comme une entretoise, cet accessoire permet de MTHE0ET THEO0S
placer le boitier en avant des nappes de cables
existantes.

2 supports sont nécessaires pour un coffret PBO T2
Conditionnement : Par 2

Serrure Guart de tour triangle
Montage sur site possible NGHO22A 691022
Conditionnement : Lot de 10

Aviz Important

Le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances
particuligéres et ne peut &tre réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il 2st
recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du preduit au regard de l'usage
envisage.

Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et
ne sauraient &tre appliquéas 3 d autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits
faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de I'observation
d’autres régles (régles de sécurité, normes, procédures...) &ventuellement en vigueur, relatives notamment &
I"environnemeant et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maitriser ces éléments ne saurait
étre tenu pour responsable des conséguences, de quelque nature gue ce soit, de toute infraction a ces régles,
qui restent en tout état de cause extérieures a son champ de décision et de contréle. Les conditions de garantie
des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives
applicables, a 'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

3M est une marque de |a sociéte IM.

Pouyet IM Telecommunications

Sisge Soaial

25008 Cergy Fontoies codex

Téléphone : 01 30 31 &1 &1 Agasas po
Telsoopisur : 0130 3 T4 26 Paut tre modifis sens evis préclable @em 'l:‘:'tf:u;rmi
Fax cervios commercial - 0130 3183 50 Cor.Mir. DG0T2 - Primt-Mo. 200084 Reayw 06 E T

www. SM fr/telscommunioations & 207701717, 3M Company, USA [ Ekit

RCS Pontoice n® 842 024 343
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8.7. BPEO Taille O

BPEO Taille 0

Boitier de Protection d’Epissures Optiques Taille 0

Le nouveau boitier de protection d'épissure étanche BPEQ
Taille U a &té particulierement congu pour le branchement
d'abonné sur les réseaux FTTH en fibre GE52 ou GE57.

Sa compacité (volume inférieur a 2 litres) Iz rend utilizable
danz tout type de chambre méme les plus petites.

Sa configuration en épis permet de faciliter 'exploitation dans
des chambres éfroites.

Son port double et 325 14 ports unitaires permettent de
couvrir I'ensemble des cas d'usage selon la topologie de la
zone (résidentiel, mixte, immeuble).

La BPED Taille 0 a également &té congue pour éfre utilisable
sur d'autres applications de branchement FTTH (agrien, sur
poteau ou en fagade) ou dans tous types de locaux.

Caractéristiques

BPE(
7\
COVAGE
N

Taille et Volume réduits

Avantages

*  |Jilzable dans le genie civil

Systéme de fixation integne au corpe du contenant *  Rapidité 3 Finstaliation

Entrés de cables mécanique ECAM

*  Sans oufil, préparation de nouveaux raccordements 3
Fexténiew de la boite sans risgue pour kes fibres déjd en
SEPACE

Fermeture par clippage | Ouverturs simplifiée *  Zans oufil specifigue powr plus de rapidite et deficacits
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Spécifications

Configuration

@ 1 Porf* double pour 1 x ECAM DB-18 ou 2 x ECAM 34-12

® 12rorst simples pour ECAM 53-7

® 2 Ports® simples pour ECAM 335-95

@ Valve de test d'Stancheite

* Le boitier est Fvré étanche aves des ports pour Ecam, accessibles par refrait de bouchon

Caractéristiques

Dimension du boitier hors ECAM [Longueur x Largeur x Profondeur) 240 x 230 x 30 mm

Capacité d'epissurage 48 épissures fusion (60 ou 45 mm)
Organiseur Pour 4 KT 1 pas ou 2 K7 2 pas
Couleur Naoire

Matiére Thermoplastique

Etanchéite IP 6B | K10

Informations Commande

Référence Code Cmde

Boitier de protection d'épissures optique

BPEC Taille 0 Na01741A 501741
Condifionnement: Carfon de 10 boifisrs

1 Motice par carion

Support de fixation integre dans le corps du boitier
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Informations Commande

Réeference Code Cmde
ECAM - Entrée de cable Double

Corps ECAM Double D6-18 pour kit d'entrée de cible  N7211824 721182
i Pour kit d'enfrés de cable de diamétre § 3 18 mm

Conditicnnement ; Carton de 10

o Kit d’entrée de cable DG-9 mm N721163A 721163
S50 77 @ it dentrée de cible double pour cable avec diamétre de £ 49 mm
—- N _ Conditionnement : Carton de 10

Kit d'entrée de cable D%-12 mm MT21164A T21164
Kit d'entrée de cable double pour cable avec diamétre g2 93 12 mm
Condiicnnernent : Carton de 10

Kit d"entrée de cible D12-15 mm MT721165A 721165
Kit d"enfrée de cable double avec diametre de 12 3 15 mm
Condiionnement : Carton de 10

Kit d"entrée de cible D15-18 mm M721166A T21166
Kit d"enfrée de cable double pour cable avec diamétre de 15 a 13 mm
Condiicnnernent ; Carton de 10

ECAM - Entrée de cable Simple

ECAM 53-7 M721171A 721171
w Ecam simple pour cable avec diamétre de 33 7 mm

Conditicnnement : Carton de 100

ECAM 53,595 MF21172 A 721172

m__ Ecam simple pour cable avec diaméfre de 3,53 95 mm
*— Condiicnnement : Carion de &0

Aris imporiand

Lo moniage ou | uilistion du produit Hid déorit dens le présnt rpbrpae o =1 no prut v il e par tn proliemiome] compéot

Aan our sy, | o recorrnaned do el oo e Do el de veider b e sdegustsan deprosdon es rogard de Fowge omieepe:

Lo imformesiiom o préconiet o mchues dess o prisenl document ol nbsrenics su prodel 1 conoeme o ne seerenl Sz eppbgusen i d 'ssires produis os sorrnmersenia

Tourde achior ou uliloatios de produsis Seie ox nfaction de oo rdicabons e eialite s risgues o prib de o sine

L vompect do infonmed mas of préconsastaons restives sun prideits $4 ne dipeme o de Fobsenation d'meiees nigles (sgles de sorie, nornos, procghom ) eveniucienent o vipaes, mhise rotmment i

I* ol meyerm 4 L groepe $4, gei me peel vérifior m muitroor oo éémenls m mursil 6w ime pos epomsble des comtgumess, de gaclsue mefure qon oo i, de ioule miecton & oo
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8.8. BRAMOFDC A4

COMMSCOPE® Installation Instructions

Document number / F.CALA
Version 1/a/26/11/18
COmMmMSCOpe.com

OFDC-A4

1 Informations générales

Les boitiers PBO compacts, OFDC, avec étanchéité a gel, ont été ameéliorés et offre une connexion idéale pourla
distribution etles cables debranchement des réseaux FTTH. Boitier multi usages qui peut étre utilisé en aérien et en
souterrain (poteau - mur - chambre-) et accepte une large gamme de c3bles. |l peut étre employé en tant que PBO ou
BPE.

Le méme boitier OFDC peut étre configure pour gérer des solutions de connectivités différentes, comme des épissures
seules, des cables de branchement préconnectorisés ou avec des connecteurs mis en place sursite. Ceci permet de
réduireles temps de formation.

Le dispositifintérieur estentiérement amovible pour un passagedecable plus facile. Le boitier est congu pourun accés a
360° aux cables de branchement, permettant des déploiements et réinterventions plus rapides. Leraccordementrapide
du clientexige seulement d’ouvrirle capotde démarcation tandis que le capotsupérieur protége les fibres réseau.

Le design modulairegarantitla pérennité et permet I’intégration terrain de composants optiques comme les splitter si
besoin.Cela réduitaussilecoutinitial de déploiement.

2 Image et dimensions
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